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商標説明 

• Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標でず。 

• Macintosh® Mac OS®、QuickTime® は米国およびその他の国で登録され 
た米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社） 
の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

• SD □コおよび PictBridge □コは商標です。 

• D- ライティングは f! アピカル社の技術によるものです。 

• 顔認識 AF は Identix® (アイデンティクス社）の技術によるものです。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 



はじめに 



i 簡単な撮影と再生 
-CM (才ートモード）を使う 

シーンに合わせて撮震ずる 
—困皿（シーンモード）を使う 


フェイスクリアーモードを使う 


再生機能を使いこなず 




動画を撮影ずる/再生ずる 



撮暴、再生、 

セットアップメニユーを使う 





まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただ走、お読みになった媛は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は次のよラになっています。 

八 みの この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死亡または重 
么尼扶傷を負う可能性が高いと想定される内容をちしています。 


A 警告 


5賴魏 if 顧走設富體黯織討:"胃胃 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可 
A } iM 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容をお 
* しています。 


お守0いただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


絵表示の例 


公記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的なミ主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

/ S 記号は、禁止（し口まいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分解禁止）が描かれています。 


A 


を 離 Jia 禮忘^^猜轉孰齋戲 

び描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 


分解禁止 


接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理願を 


分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 


落下などによって破損し、内部び露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 
スセンターに修理を依頼してくだ 
さし、。 


(§) 

水につけた0、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

電池を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、ニコンサービスセン 

修理巧巧を 

ターに修理を依頼してください。 
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を全上のご注意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n バンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火災の原因となります。 

0 

究巧禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
ホしないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は 1 m しソ上 
離れてください。 

A 

お管ま意 

幼児の□に入るかさな付属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

藝化 

指定の電池または専用 AC アダプ 
ターを使用すること 

指定ながのちのを使用ずると、火災 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出 
した5、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雲び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電ま意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

な管ま意 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

な管ま意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない所にお管すること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 


A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

使巧ま意 

飛行機内で使ラとをは、航空をなの 
指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛 
行機の計器に影響をちえるおそれ 
びあります。 

病院で使ラ際ち、病院の指示に従っ 
て < ださし、。 

0 

禁止 

€ 

プラグを 

巧ぐ 

長期間使用しないとをは電源(電池 
や AC アダプター)をがずこと 

電池の液漏れにより、火が、ケガや 
周固を巧損する原因となることび 
あります。 

AC アダプターをご使用の場合に 
は、 A 〔アダプターを取りかし、その 
後電源プラグをコンセントから抜 
いて <ださい。火災の原因となるこ 
とびあります。 

0 

獄禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やら 
のに密着さだて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
态ります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして 
使巧しないこと 

熱がこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因となることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直身寸 
曰光が当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い謗響を与え、火災 
の原因となることがあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音び 
して聴力に悪影響を及ぼす場合び 
おります。 


/// 






































安全上のごま意 


は 

じ 

め 
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A 周ち 

(リチウム電池、アルカリ電池、 
オキシライド乾電池について） 


A 

電池か日ちれた液が目に入ったと 

きは、すぐにをれいな水で巧い、医 

を悴 

師の治療を受けること 


そのままにしておくと、目に傷害を 


与える原因となります。 


A 警告 

(リチウム電池、アルカリ電池、 
オキシライド乾電池について） 


A 

扭化 

S 口 

外装チューブをはがしたり、傷を付 
けなし1こと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となりま 
す。 

0 

禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこ 
と 

液ちれ、発熱、破裂の原因となじます。 

0 

禁止 

新しい電池と使用した電地、種類や 
メーカーの異なる電池を混ぜて使 
巧しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

分解禁止 

電池をシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

A 

苗化 

S 口 

電池に表おされた警告、注意を守る 
こと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

整化 

使用説明書に表おされた電地を使 
用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

な管注意 

電池は幼巧の手の届かない所に置 
<こと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだ場合はただちに医 
師にご相談 < ださい。 


A 

舊化 

電ミせの r +」 と「一」の向さを間違え 
ないよラにずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

禁止 

充電ミ也夕りま巧電しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

舊化 

電池を廃棄するとをは、テープなど 
で接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。お住まいの 
自治体の規則にしたがって廃棄し 
て < ださい。 

A 

壁化 

電池か6ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたとをは、ずぐにをれいな水で 
洗い流ずこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A 警告 

(アルカ U 電池、 

オキシライド乾電池について) 


A 

使い切った電池はずぐにカメラか 
6取り出ずこと 

舊化 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


A 周ち 

(ニッ ケル水素電池について) 


0 

巧巧禁止 

リチャージャブルパッテリ ー EN - 
MH 1 は 、 COOLPIX 用 Ni-MH 電池2 
本を使用するニコンデジタルカメ 
ラ専用の巧電池でず 
この機器外には使用しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

A 

専用のチャージャーを使用して2本 

IK 

セットで同時に充電ずること 

危険 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


/V 




























































を全上のご注意 


0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しないこ 
と 

液ちれ、発熱、破裂の原因となじます。 

A 

盾険 

電油の「+」と r - j の向きを間違え 
ないよラにずること 

液をれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

分解禁止 

電池をシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となじます。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製 
のちのと一緒に持ち運んだり、な管 
しなし1こと 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

0 

禁止 

新しい電池と使用した電池、種類や 
メーカーの異なる電池を混ぜて使 
用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となじます。 

A 

を険 

電池か日ちれた液が目に入ったと 
きは、すぐにをれいな水で巧い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
ちえる原因となります。 


A 警告 

(こッケル水素電池について) 


A 

危険 

外装チューブをがしたり、傷をつけ 
なし1こと 

また、外装チューブがはがれたり、 
傷がついている電池は絶対に使用 
しなし1こと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となじます。 

A 

醫化 

電池に表おされた警告、注意を守る 
こと 

液ちれ、破裂、発火の原因とな0ます。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液をれ、発熱の原因とな0ます。 


0 

禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたとさは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

保管注意 

電池は幼児の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだ場合は、ただちに医 
師にご相談ください。 

A 

監た 

充電の際に所定の巧電時間を超え 
てち巧電が完了しない場をには、充 
電をやめること 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

監た 

電池か6ちれたおが皮膚や巧服に 
ついたときは、ずぐにをれいな水で 
洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、皮廣がかぶ 
れたりする原因となります。 

A 

舊化 

電地をリサイクルするとをや、やむ 
なく廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビスセンターまたはリサイクル協 
力店にご持参くださるか、お住まい 
の自治体の規則にしたびって廃棄 
して < ださし、。 

A 

舊化 

使用説明書に表おされた電ミ也を使 
用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


A ミ主意 

(ニッ ケル水素電池について) 


A 電池に強い衝撃を与えたり、投げた 
りしないこと 

ミち意液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


は 

じ 

め 
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ほ用説明書について 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX じをお買い上げくださいまして、まことにあ 
0びとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てから正しくお使いくださし、お読みになった後は、お使いになる方びいつで 
わ見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てくださし、。 


参本で中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、 

使用前にを意していただきた 
いことや守っていただをたい 
ことを記載していまず。 


因 

カメラを使用ずる前に知って 
おいていただをたいことを記 
載していまず。 


巧 

カメラを使用ずる場合に、便 
利な情報を記載していまず。 


の 

関連情報を記載した参照ペー 
ジを記載していまず。 


♦表記について 

• SD メモ U —カードを 「 SD カード」と表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

• 液晶モニターに表示されるニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージ等は、 [] で囲って表記しています。 

♦画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場合びあります。 


参本夕中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 


因内蔵メモリーと SD メモリーカードについて 

本機は、内蔵メモ U —と SD メモ U —カードの両方に対応しています。 SD メモリーカード 
をカメラにセットしているとをは、 SD メモ U —カードび優先して使用されます。内蔵メ 
モ U —を使巧して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするとをは、 SD メモリーカー 
ドをカメラから取り出して<ださい。 
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ご確認 < ださい 

•保証書とカスタマー登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録力ードび付いていますのでご確認くだ 
さい。「保証書」は、お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しする 
ことになっています。必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証 
書をお受け取りください。「保罰書」をお受け取りにな5ないと、ご購入後1年 
し州巧の保証修理び受けられないことになります。お受け取りにならなかった場 
合は、ただちに購入店にご請まくださし、。 

カスタマー登録は下記の Web サイトか6も行えまず。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 


参カスタマーヴポート 

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。 

httpV / www . mkon - image . com / ipn/su 邮〇け/ index.htm 


•大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利益喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 


•本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（パッテリー、バッテ U — チャージャ ー 、 AC 
アダプターなど）に適合するよラに作5れていまずので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故•故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでごま意く 
ださい。 


•使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

• 仕様•性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。 

• 使巧説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容び破損などによって判読でをなくなったとさは、ニコン 
サービスセンターで新しい使用説明書をおホめください（有料)。 
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ご確認ください 


参善作権についてのごミ主意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利ちに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、著作権法の規定による範囲巧でお使いになる政がは、ご利用いただ 
けませんのでごま意ください。 


•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるときのご注意 

メモ U —(メモ U - 力ード/カメラ内蔵メモ U —を含む)内のデータはカメラや 
パソコンで初期化または削除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/ 
廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要な 
データび流出してしまラ可能性びあります。メモ U —内のデータはお客様の責 
任において管理してください。 

メモ U —を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使って 
データを完全に消去するか、初期化後に方モリーびいっぱいになるまで、空や 
地面などを撮影することをおすすめします。なお、「才ープニング画面」の「撮 
影した画像」（曲 88) わ、同输こ別の画像で置き換えてか5讓渡/廃棄してくだ 
さい。メモ U —を物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけびなどに 
充分ごミ主意くださし、。 


♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごミち意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議舎 （ VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用ずることを目的と 
していますび、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引さ起こ 
すことびあ0ます。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 
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各部の名敬 



ストラップの取0付け方 
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各部の名称 


モードセレクター 
(の8、16、29、 52) 



ズームポタン（曲 18) 

W :広角ズーム 
:望遠ズーム 
H :サムネイル表示[の 45] 
9 :拡大[の 46] 

み.. ヘルプ[の 9] 


MENU (メニュー）ボタン 
(西 9) 


兰脚ネジ巧 
端子カバー（の57、58、 63) 


© ^\- m (削除）ボタン 
(西22、51、 55) 

因（再生）ボタン 
(西22、 45) 

電池室カバー（の 10) 


y 良 - 


端子 カバーの 開閉 
-ケープル接続端子 



SD 力ード挿入口（西 14) 


電池室 


マルチセレクター（西8) 


0:セルフタイマー 
(0826) 


A :マク□モード 
(曲 27) 



ち：フラッシュモード（西 24) 


因：露出補正（田 28) 

設定を決定ずる 

(画像の転送〜' (西日 8) にも 

使います。） 
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O 撮影トド^… - 16、29、42、52 

B AE-L 表お . 41 

B マク□モード . 27 

Q ズーム表示 . 18、27 

B AF 表示 ... 20 

Q フラッシュモード . 24 

内蔵;^モリ ー/ 

SD 力ード表示 . 17 

Q バッテ1」-チ I ック . 16 

Q ISO 感度表示 . 25 

Q 手ブレ補正 （ VR ). 19 

Q セルフタイマー . 26 


B 時計マーク . 106 

ワールドタイム . 89 

Q デート写し込み . 93 

記録可能コマ数（静止画） . 16 

記録可能時間（動画） . 52 

田 AF エリア . 20、78 

Q 中央部重点マーク . 75 

Q 露出補正値 . 28 

^画像モード . 71 

Q ピクチャーカラー . 77 

^ホワイトバランス . 73 

口 BSS . 77 

Q 連写モード . 76 




※撮影モードによって表おされるアイコンび異なります。各撮影モードを参照してくだ 
さし、。 




液晶 モニターの 表示内容 

説明のため、すべての表示を点丹させています。 

撮影時 
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液晶 モニターの 表示内容 


13 


1211い 

冠 


110 


18- 

17- 


再生時 


B フオルダ名 . 102 

B ファイル名 . 102 

Q 内蔵メモ1」一/ SD カード表示..17 

〇バッテ1」ーチェック . 16 

H 音量 . 51, 55 

0音 pS メモガイド樹き） . 51 

〇音 RX モガイド麻を） . 51 

画像のま号/を画像数 . 22 

動画の再生時間 . 55 

Q D - ライティング巧み表示 . 48 


の動画再生ガイド . 55 

U 音南メモ表示 . 51 

0画像モード . 71 

Q 動画モード . 55 

のプ□テクト表示 . 83 

Q プ1」ント指定表示 . 68 

巧転さ7-ク . 61、84 

Q 撮影時刻 . 12 

0撮影曰 . 12 



囚 


盧：を 
盧 ：[■ の 


2006.10 .10 100 NIKON 

12:00 9999 .JPG 

ca ⑩ 


a のか) D 

を.を 

面比]を [9999/9999 ] 


6 


声 

国 国 


5 

I 


6 5 4 


はじめに 


7 


























をなボタン操作とヘルプのほい方 


モードセレクターの使い方 

モードセレクターの中央を、使用したいモードに合わせます。 


Cm :才ートモード（西 16) 
カメラまかせで簡単に撮影 
でをまず。 



:動画モード（西口） 
動画び撮影できます。再生の 
目的に応じて、3種類の動画 


画皿:シーンモード (£3029) ^ 

} テイーや夜景など15種類のシーン 

に応じた設定で撮影でをまず。 


マルチセレクターのほい方 

マルチセレクターは、撮影時にフラッシュモード、セルフタイマー、マクロ 
モード、露出補正の各機能を設定するだけでなく、政下のよラな使い方びあり 
ます。 


1コマ再生時 

前の画像を表示（の 22) 

(◄ ▲) 






クイック}広大（田 46) 


-巧の画像を表示（曲 22) 

(► ▼) 


メニユー操作時 


前の画面に戻る 
(をを選択 ）（◄) 

下の項目に移動 （▼) 






•上の項目に移動 （▲) 

次画面に移動 

'(ちを選択または決定） (►) 
•選択した項目を決定 


※操作文中では、上下左ちのボタンを▲▼◄►で示します。 


はじめに 


8 















まなボタン操作とヘルプの使いち 

MENU (メニュー）ボタン 

MENU ボタンを巧すと、選択しているモードに応じて政下のメニューび表示され 


ます。 

〇 

才ートモード 

— ► 

撮霞メニュー（曲 70) 

圓 

シーンモード 

—» 

シーンメニュー（曲 29) 

で 

動画モード 

— ► 

動画メニュー（曲 53) 

曲 

フェイスクリアーモード 

— ► 

フェイスク U アーメニュー(巧44) 

囚 

再生モード 

— ► 

再生メニュー （3680) 


各方ニューの一番上にある[セットアップ]を選ぶと、セットアップ^ニュー 
(巧 86) を表示でさます。 




上にもメニユ- 


S 駕麗。で 




下にちメニュー 
項目びある場合- 
に表示されます。 


オートパワーオフ 
メモリーの初期化 
清語 / LANGUAGE 


隱0しメニユーの画面 
11 び2ページ仪上 

あるときに表示 
されまず。 


ヘルプの表示方法 

各方ニュー画面で© ( T ) ボタンを押すと、現在選択中の項目に関する説明び 
表示されます。 



国 = 

回 


連写 m 
1コマ撮影、連続 
撮影、16コマを連 


続握影して1巧の画像に記 
録ずるマルチ運写を還択し 
まず。 

BDII 了 B 


マルチセレクターの▲▼を押すと、上または下のメニュー項目のヘルプ画面 
び表示されます。ヘルプ画面で®ボタンを巧すと、そのメニュー項目の設定 
画面に移ります。 


はじめに 


夕 





























使用でをる電池について 

このカメラでお使いいただける電池は、政下のとお0です。 

. 単3形アルカ U 電池 ( LR 6) (付属の電池） X 2 本 
• 単3形ニコン製 U チャージャブルバッテ U - EM - MH 1 (ニッケル水素電 
油） X 2 本 

. 単3おオキシライド乾電池 ( ZR 6) X 2 本 
. 単3あ U チウム電池 （ FR 6/ L 91) X 2 本 


電源を ON / OFF するには 

電源スイッチを押すと、電源び ON になり電源ランプ 
(緑）と液晶モニターび点丹します。電源ランプび点 
灯しているとさに、電源スイッチを押すと、電源は 
OFF になります。 




電池を入れる 


電池室カバーを開ける 

• 電池室カバーを開けるとさは、電池び落下しない 
よラ、カメラの底面を上に向けてください。 



撮穀の準備 


10 



























電池を入れる 


巧電池を取り出ずとさは 

電源ランフび消なしていることを確認してから、電池を取り出して<ださい。 


巧 電池についてのごま意 

• 「安全上のご注意」の「警告」、「危険」 （曲 iv 〜 V ) や取り撒い上のご注意の注意事項を 
必ずお守り < ださい。 

• 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、種類や方一力一の異なる電池を混ぜて使わな 
いでください。 

• し U 下のよラな電池は使用しないで<ださい。 



が装シールの一部また 
はずべてがはびれてい 
る電池 




© 

マイナス電極の一部が突 
を出ていて、が装シール 
び側面にしかない電池 


0 

◎ 

0 

^-^ 

-- 

© 


© 



マイナス電極が平らな 
電池 


b [重要]電池設定について 

この力^ラは、使用電池の種類を設定ずることで、電池を効率よく使ラことびでをます。 
初期設定は[アルカ I 」電池]です。アルカ U 電池し义の電池をご使用になるとをには、電 
源を ON にしてから電池設定を変更して<ださい （西 100)。 

@アルカリ電池の性能について 

アルカ U 電池はメーカーにより性能び大さく異なる場をがありますので、信頼でさる方一 
カーの電池をご使用ください。 

@ AC 電源について 

再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間使ラ場合は、別売の AC アダプターキッ 
卜 EH -65 A をおすすめします。 AC アダプターキットを使用すると、家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から C 00 LPIX じへ電源を供給することびできます。 EH -65 AU ^ がの AC アダ 
プターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。 

回 撮影時の節電機能について 

この力^ラは電池の消耗を抑えるため、電源び ON の状態でなにを操作しないで約 5 秒経 
過すると、液晶モニターが暗くなり通常の約 50% の明るさになりまず。さらに一定の時 
間び経過するとオートパワーオフ（自動的に電源び OFF になる）機能がた TF のよラに作動 
します。 

約1分（初期設定）経過：液晶モニターび消なしてオートパワーオフの待機状態になり、 
電源ランプび点滅します。 

待機状態のとをは、シャッターボタンを半巧しすると電源 ON の状態に戻ります。 

待機状態になるまでの時間は蜜要することちできます （西9 日)。 

待機状態に入ってから約3分経過： 電源び OFF になります。 












表巧言語と日時を設定する 


はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの巧蔵時計の曰時を設定ずる 
画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

• 電源ランプ（緑）と液晶モニターび点打します。 





マルチセレクターので表示言語を選 
び、@ボタンを押す 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一 058 


Cestina 

Italiano 

Svenska 1 

Dansk 

Nederlan か中文简体 

Deutsch 

Norsk 

中又繁腾 

English 

Polski 


Espahol 

Por 山 qu お 5 卜呈 

Fran 邮 

PytCKHM 

の1化11则 

Indonesia 

Suomi 



▲ ▼で[はい]を選び、@ボタンを押す 

-[いいえ]を選ぶと曰時設定されません。 


© 日時設定 


曰時設定をしまずか？ 


はい 


4 ►を押ず 

• [自宅の設定]画面び表示されます。 

• 夏時間（サマータイム）び現在実施されている場 
合は、次ページの「夏時間の設定について」をご 
覧ください。 


© ワールドタイム 

^ a Tokyo. Seoul J 

r o 夏時間 I 


で自宅のあるタイムゾーン（都市名）を 選 
び、@ボタンを押ず 
• [曰時設定]画面が表示されまず。 


© 自宅の設定 



の立の戻る 
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表示言語と日時を設定ずる 


6 ▲▼で[年]を合わせ、►を押ず 



7 ▲▼で[月]をちわせ、►を押ず 



8手順6、7と同様の手順で[曰]と分単位まで時 
刻を合わせて、►を押ず 

• [年月曰]び点滅します。 



9 ▲▼で[年月日]の表示順を選び、©ボタンを 

押ず 

• 設定び有効になり、モードセレクターで選んでい 
るモードの画面び表示されます。 



b 夏時間の設定について 

夏時間（ヴマータイム）び現在実施されている場含は、手順4の[ワールドタイム]画面 
で[夏時間]のチェックボックスをオン （ゾ） にしてから、現在の時刻を設定します。 

1 マルチセレクターの►を押す前に、▼を押して[夏時間]を選ぶ 
2 延)ボタンを押して、チェックボックスをオン [ゾ] にする 

• ちラー度®ボタンを巧すとチェックボックスをオフにでをます。 

3 ▲を押してから►を押し、手順5の画面に進む 

夏時間の期間び終了したときは、セットアップメニュー （の 86) の[日時設定] (西 89) 
で[ワールドタイム]を選び、[夏時間]のチェックボックスをオフにしてください。力 
メラの時刻び1時間戻ります。 



















SD 力ードを入れる 

撮影した画像は、カメラの內蔵メモ U - (約 8 MB ) 、または市販の SD 力ード 
(巧101)のどち日かに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録されまず。 SD カードが入つ 
ているときは、 SD カードの画像のみ再生•削除•転送ができまず。内蔵メモ 
リーを使いたいときは、 SD カードを取り出してください。 


1 電源が OFF の状態であることを確認してか5、 
電池室カバーを開ける 

• 電池室カバーを開けるときは、必ず電源を OFF に 
して<ださい 

• 電池室カバーを開けるとさは、電池び落下しない 
よラ、力;><ラの底面を上に向けてください。 



SD 力ードを入れる 

.ち図のよラに正しい向さで、カチッと音びす 
るまで差し込んでください。 

•挿入後、電池室カバーを閉めてください。 












































SD カードを入れる 


SD カードを取0出すと去は 

電源を OFF にして、電源ランプび消灯していること 
を確認してから、電池室カバーを開けて<ださい。 
力ードを指で軽く契に巧し込んで離すと（①)、力一 
ドび押し出されるので (©)、まっすぐ引き损いて取 
り出してください。 


巧 SD 力-ドの巧期化 

電源を ON にしたときにちの画面び表おされた場合は 、 SD 
カードを初期化する必要びあります。 SD カードを初期化 
(西 96) すると、カード内のデータはすべて消えてしまいま 
す。カード内に必要なデータび残っている場をは、初期化す 
る前に、パソコンなどに保存してください。 

マルチセレクターの▲▼で[初期化する]を選び、©ボタン 
を押すと確認画面び表示されます。をラー度[初期化する] 

を選び、@ポタンを押すと初期化び始まります。 

初期化中は、電源を OFF にしたり、電池や SD カードを取り出した0しないで < ださい。 
他の機器で使った SD カードを C 00 LPIXL 5 で初めて使ラ場合は、必ず[標準初期化] 
(の 弓 6) をしてからお使いください。 

& SD 力ードの書を込み禁止スイッチについてのごミ主意 

SD カードには、書を込み禁止スイッチび付いていま 
す。このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると 、デー 
夕の書を込みや消去び禁止され、カード内の画像を保 
護でをます。撮影時や画像を削除するとを、カードを 
初期化するとさは 「 Lock 」 を解除してください。 



書き込み禁止スイッチ 



& SD 力ードの取り扱い上のご注意 

• SD カードし U 外のメモリーカードは使用でをません。 

• 初期化中や画像の記録•削除中、パソコンとの通信時などには、し U 下に注意してくださ 
し)。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をしないでくださレ 
-電池を取り出さないでください 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターをがさないで<ださい 
• 分解や改造をしないでください。 

• 強い衝撃を与えたり、巧げたり、碧としたり、水に濡らしたりしないでください。 

• 端子部を手や金属で軸らないでください。 

• ラベルや シールを 貼らないでください。 

• 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

• 湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発をするところには置か 
ないで < ださい。 


撮影の準備 
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簡単な撮誇と再を一 O {才ートモード）をほラ 


ステップ 1 モ=ドセ^クタ=€ 15 に管ットして電源を ON にずる 


簡 

単 

な 

撮 

影 

と 

再 

生 
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I 


モ 

I 

ド' 

を 

使 
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む (オートモード）では、撮影状況に合わせて各機能び最適な状態に自動的 
に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に撮影 
することびでさます。 


モードセレクターを〇に合わせる 




〇 




〇細 


電源を ON にずる 

電源ランプ（緑）と液晶モニターび点打します。 Mi、J. 



3 電池残量と記録巧能コマ数を確認する 
電池巧量 


モニター 表示 

内容 

表71^なし 

電池は充分に残っています。 

回 

電池び残りかな < なりました。 
電池交換の準備をして < ださ 
い。 

電池残量が 
あ0ません 

口 

撮影でさません。電池を交換し 
て < ださい。 


バッテリーチェック 



1 _ 

記録可能 コマ 数 


記録可能コマ数 

撮影できる殘りのコマ数び表示されます。記録可能コマ数は内蔵;><モ|」一また 
はセツトしている SD カードのメモ U —残量と画像モードによって異なります。 
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ステッブ 1 モードセレクターを〇にセツトして電源を ON にずる 


CM (オートモード）での液晶モニター表示 



画像モード 

撮影目のに応じて、6種類の画像 
が選択でをまず。初期設定は固 
標準 （3072 X 2304) でず。 


手ブレ補正表示 

撮影状況に応じて、手ブレ補正 
機能を設定できまず。巧]期設定 
は W (ノーマル）でず。 


CM (オートモード）で使用可能な機能について 

む 〔オートモード）ではフラッシュ （西 24) 、セルフタイマー （巧 2目）、マクロモード 
(の 27)、および露出補正 （の 28) の設定びできます。また、〇讨ートモード）のとき 
に MENU ボタンを押すと、撮影メニューび表示され、画儘モード （曲 71)、ホワイトバラン 
ス （の 73)、測光方式 （巧 75)、連写 （西 76 )、 BSS (巧 77)、ピクチャーカラー (の 77)、 
AF ェ U ア選択 （西 78) の各頃目を、撮影状況に合わせて設定できます。 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をみめる 


カメラをしっかりと構える 

• カメラを両手でしっかりと持ってください。レン 
ズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラッ 
プなどびかからないよラにごミ主意ください。 

•織位置で撮影するとをは、フラッシュ発光部を上 
にして < ださい。 



構図をミ央める 

-写したいもの（被写体）を画面の中央付近にとら 
えて < ださい。 


W (因） / T の）ボタンを巧すと、光学ズーム 
び作動して被写体の大ささを変えることびでさ 
ます。広い範囲を写したいときは W (因 )ボタ 
ンを、被写体を大きく写したいときは T (9) ボ 
タンを巧して < ださい。 




光学ズームを もっとも 望遠側に して、 さらに T (9) ボタンを約 2 秒巧し 
続けると、電子ズームび作動し、光学ズームの最大倍率（約 5 倍）の約 4 倍 
(を計約 20 倍）まで拡大することびできます。 

ズームの量は画面上部で確認でをます。 


{w[ 


(w[ 


]T 


(W[ 


]T 


W (因 ） /T の） 
ポタンを巧ずと、画 
面上部にズームの量 
が表示されます 


光ぎ ズームの 最大倍率 
(約5倍） 


電子ズームが作動 
ずると、表示が黄 
色に変わります 


簡単な撮彰と再生 — Q ( 才—トモ—ド)を使ラ 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をミ夫める 

Bi 電子ズームについてのごま意 

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画撒を拡大するため、粒子の粗 
い画像になりまず。 

巧手ブレ補正機能について 

手プレ補正機能を使巧ずると望遠側での撮影や、ス□一 
シャッターでの撮影時におこりびちな手プレを効果的に補 
正でをます。 VR ポタンを押すごとに、手ブレ補正機能び切 
り替わり モニターに 表示されます。 


邸日喊州 

i □ 


手フレ補正機能は、すべてのモードで使用でをます。ただ 
し、動画モードの場合 \/rKH (アクティブ）は使用できませ 
ん》|。 


モニター表示 

特長 

VR (ノーマル） 
(初期設定） 

通常の条件で撮影する場合に適しています。また、カメラび流し 
撮りの動をを自動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正しま 
す。たとえば、横方向に流し撮りを巧ラ場合には縦方向の手ブレ 
だけび、縦方向に流し撮りを行ラ場合には横方向の手プレだけび 
補正されます。 

VR - 阻 晒（アクティブ） 

車上での撮影など、揺れの激しい条件で撮影する場をに適してい 
ます。流し撮りには対応していません。 

表示なし （ OFF ) 

手ブレ補正を行いません。兰脚などでカメラを固定させて撮影ず 
る攝合には、手ブレ補正は OFF にしてください。 


力;><ラの電源を ON にした直德は、撮影画面の画儘び安定してから撮影してください。 
手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像びずれて見えることびあります。 
手ブレ補正機能を設定してわ、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できない場合び 
ありまず。 

[ VR ] は Vibration Reduction の略称です。 


回 

应] 



固 

E 细 


簡単な撮霞と再生 IQ (才—トモ—ド)を使5 
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ステップ 3 ピントををわせてシャツターボタンを巧ず 


1 シャッ ターボ タンを半押しする 

•初期設定では、5つある AF (オートフォーカス） 
エ U アのラち、もっとも力;><ラに近い被写体びあ 
る AF ェ I 」アでピントび台います。 


• ピントび合うと、 AF 表示び緑色に点灯します 。 AF 
表示び赤色点滅した場合は、ピントびをっていま 
せん。構図を変えてもラー度ピントををわせてく 
ださい。 

• 電子ズーム使用時は、 AF エリアは表示されませ 
f\)o 


2 シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深 
く押し込む 

• シャッターびをれ、画像び記録されます。 

• 暗い場所で撮影すると、フラッシュび発光する場 
合びあります。 



簡単な撮彰と再生—0 ( 才—トモ—ド)を使ラ 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャツターボタンを押ず 


じ画像の記録についてのごま意 

画面に査が表示されているとさや、のまたはじ]び点滅しているときは、画像の記録中で 
す。 SD カードや電池などを取り出さないでください。画儘の記録中に SD カードや電池を 
取り出すと、画像び記録されなかったり、撮影した画像や力^ラ、 SD カードび壊れる場 
合びあ0ます。 

^シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出び合い、その 
まま深く押し込むと、シャッターびをれます。シャッターボタンを押すときに力を入れす 
ざると、力^ラび動いて画像びぶれる（手プレ）ことびあるので、ゆっくりと押し込んで 
<ださい。 



半巧しすると、 そのまま深く 

ピントと露出が固定 巧し込んで撮影 


UIj 難な撮影と g 千 G (す卜下ド)を隹つ 
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ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除する 

画像を確詔ずる （1 コマ再生モード） 


因ボタンを押ず 

• マルチセレクターの ◄ (または ▲) で前の画像を、 ► 
(または ▼) で次の画像を見ることびでさます。ボタ 
ンを押し続けると、画像を早送りできます。 

• マルチセレクターの使い方びねからないとさは 一の 8 
• 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗く 
なる場合びあ0ます。 

•撮影に戻るには、もラー度因ボタンを巧します。 



爲 



画像を削除ずる 


削除したい画像を表示させて雨ボタンを押ず 


\my 



マルチセレクターの▲▼で[はい]を選び®ボタ 
ンを f 甲ず 

• 削除するのをやめるとさは、[いいえ]を選んで 
@ボタンを巧します。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


1 励 

リ 

媽^|音旨敬を 


いいを 


1 


削除格了 

な 


簡単な撮彰と再生—0 ( 才—トモ—ド)を使ラ 


22 
























ステップ 4 撮影した画像を確認ずる/削除ずる 


m 1コマ再生モードで使える機能 

1コマ再生モードでは次の機能び使えます。 


機能 

ボタン 

内容 

の 

クイック拡大 

@ 

約3倍に拡大した画像を表おします。 

46 

画像を}広大ずる 

9( T ) 

最大約10倍までの倍率に切り換えます。 

46 

サムネイル表示に 
切り換える 

因 （ W ) 

4コマ、9コマまたは16コマのサムネイル画 
像を表术します。 

45 

音芦メモを録音/ 
再生ずる 


最大20砂の宣声を録音/再生しまず。 

51 

D - ライティング 

も饱） 

撮影した画像の暗い部分を明る < 補正しま 
す。 

48 

再生メニューを表 
のずる 

MENU 

MENU ポタンを巧すと、再生メニューび表示 
されます。 

80 

撮影のモードに切 
り換える 

因 

因 ボタンを押すと、直前の撮影モードにな 
0ます。 

22 


クイック拡大について 

1コマ再生モードで趣)ボタンを巧すと、表示中の画儘の中央 
部び約3倍に拡大表示されます（巧46)。拡大している部分 
び、液晶モニターのち下のガイドに黄色で表示されます。® 
ボタンを押すと、元の大きさに戻ります。 



@画像の再生について 

• 電源び OFF のとさに 因 ボタンを1秒 ULt 押し続けると、 1 コマ再生モードで電源を ON に 
することびでをます。 

• 内蔵メモ U —に記録した画像を再生したいときは、 SD カードを力^ラから取り出して 
ください。 

◎ 撮影モードで画像を削除ずる場合 

撮影モードで而ボタンを押すと削除の確認画面び表おされ、 

最後に撮影した画像び削除でさます。マルチセレクターの ▲ 

または▼で[はい]を選び、@ボタンを押します。 

• 削除ずるのをやめるとさは、[いいえ]を選んで@ポタン 
を押します。 



難な謙と g 千 G (す卜下ド)を隹つ 
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フラッシュをほラ 

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定でさます。フラッシュの光 
び充分に届く距離は、に角側で約日. 5 〜 5.5 m 、 望遠側で約 0.6 〜 4 m です。 

nm 自動発光（オートモードの初期設定） 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 

を@赤目軽減自動発巧 

人物撮影に適しており、人物の目び赤<写る「赤目現象」を軽減でをます 
(の 25)。 

感 お巧禁止 

フラッシュは発光しません。 

ち 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュび発光します。逆光で撮影す 
るときなどに使います。 

そ田ス □— シンク □ 

自動発光モードにス□一〔低速）シャッターを組みをわせて撮影します。 
フラッシュでメインの被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタース 
ピードで背景をされいに写せるので、夜景などの撮影に適しています。 


1 ち（フラッシュモード）ボタンを押ず 

•液晶モニターにフラッシュモードの設定メ 
ニューび表示されます。 


2 マルチセレクターの▲▼でモードを選び、@ボ 
タンを押ず 

• 唾)ボタンを巧さないまま日秒切上経過すると、設 
定はキャンセルされます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 
一の8 


3 設定が有効になる 

• 設定したフラッシュモードび表示されます。 

• そ 111 は設定後、5秒間表示され消なします。 

• Cm (オートモード）で設定したフラッシュモード 
は、電源を OFF にしても記憶されます。 




曰 

[り励 
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图 
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簡単な撮彰と再生—0 ( 才—トモ—ド)を使ラ 
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フラッシュを使ラ 


a 暗い場所で撮影ずるとさのご注意 

感（発光禁止）にセットして暗い場所で撮影するとをなどは、政下の点にご注意ください。 
• 手ブレしやすくなるため、兰脚などで力^ラを固定して撮影してください。兰脚を使用 
する場合は、手プレお正機能 （田 19) を OFF にしてください。 

• 液晶モニターに [刚] と表示されることびあります 。[脚] と表示されたとをは、 ISO 
感度び上がっているため、通常よりちざらついた画儘になることびありまず。 

• 画像記録時に自動的にノイズ低減び行われる場台びあります。画像の記録時間は通常よ 
り長くなります。 

&フラッシュ使用時のご注意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画 
像の中に白い点のように写り込んでしまう場合びあります。このよラな場をは、フラッ 
シュモードを受〔発光禁止）にして撮影することをおすすめしまず。 

@フラッシュランプについて 

シャッターボタン半巧し時に、フラッシュの状 つう ッシっ ランプ 
態を確認でをまず。 I 

• 点灯：撮影時にフラッシュび発光します。 _ 

•点滅：フラッシュの充電中のため、撮影でを I f *') - 

ません。 一—— . 

• 消灯：撮影時にフラッシュは発光しません。 — T — 9 


M 赤目軽減自動発光について 

C 00 LPIXL 5 では、アドバンスト赤目軽減方式を採用しています。シャッターび切れる直 
前にフラッシュをル発光させて赤目現象の発生を抑えることに加え、カメラび赤目現象を 
検出すると赤目部分を画像お正して記録します。そのため、なのシャッターび切れるよラ 
になるまでの時間び通常より若干長くなります。ただし、次のよラな場台は、他のフラッ 
シュモードで撮影してください。 

• シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめでをません。 

• 撮影状況によっては、望ましい結果び得られない場含びありまず。 

• ごくまれに赤目 m 外の部分び補正される場合びあります。 



簡単な撮霞と再生 IQ (才—トモ—ド)を使5 


25 



















セルフタイマーをほラ 


セルフタイマーを使巧すると、シャッターボタンを押してか5約10砂後に、自 
動的にシャッターびをれます。記念撮影など、自分わ一緒に写りたいときは、 
セルフタイマーび便利です。セルフタイマー撮影時は、平5な場所に兰脚など 
でカメラを固定してください。 


の（セルフタイマー）ボタンを押ず 

• 液晶モニターにセルフタイマーの設定;>< ニュー 
び表示されます。 



マルチセレクターの▲▼で [ ON ] を選び、® 
ボタンを押ず 

• 1日のび表示されます。 

-唾)ボタンを巧さないまま日秒切上経過すると、設 
定はキャンセルされます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 



構図を決め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

• ピントと露出び合います。 


i 


曰 

励 


關 

(獅感 

固 

E 4}]) 


4 そのままシャッターボタンを押し込む 

•セルフタイマーび作動し、セルフタイ 
マーランプび点滅します。シトッターび 
される約1秒前になると、点灯に変わり 
ます。 

• シャッターびをれるまでの秒数び液晶モ 
ニターに表示されます。 

• セルフタイマーを途中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


追 



簡単な撮彰と再生 — Q ( 才—トモ—ド)を使ラ 
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マクロ（巧写）モードを使ラ 


最短約 4cm まで被写体に近づいて撮影することびで走ます。ただし、フラッ 
シュ撮影時は、被写体から 50cm ULL 離れなければ、フラッシュの光び充分に 
行さ渡5ない場をびありますのでごま意ください。 


1必（マク□モード）ボタンを押す 

• 液晶モニターにマク□モードの設定メニューび 
表示されます。 



2 マルチセレクターの▲▼で [ ON ] を選び、® 
ボタンを押ず 

• 化7—クび表示されます。 

• 唾)ボタンを押さないまま日秒切上経過すると、設 
定はキャンセルされます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 
一の8 

3 T の）または W ( H ) ボタンを押して構図を 
決める 

• A マークび緑色で表示されているときは、レンズ 
前約4 cm の被写体にピントを合わせることびで 
さます。 


◎駆描 


マクロ 

只 OFF I 



4 


ピントを合わせて 撮影ず る 

• Cm (オートモード）で設定したマク□モードの設 
定は、電源を OFF にしてち記憶されます。 






簡 
単 
な 
j 最 
影 
と 
再 
生 

I 

〇 


モ 

I 

ド' 

' , 

を 

使 

ラ 


@マク□モードについて 

マク□モードでは、 シャッター ボタンの半押しでフ オー カス □ック されるまで、カメラは 
常に AF (オートフオーカス）によるピント合わせを繰り返します。 






























露出を捕正する 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに使います。 

1 因（露出補正）ボタンを巧ず 

-液晶モニターに露出補正の設定ゾニューび表示 
されます。 


2 マルチセレクターので補正値を選び®ボ 
タンを押ず 

• 画像び暗すざるとき：補正値を+側に設定してく 
ださい。 

• 画像び明るすざるとを：補正値を一側に設定して 
<ださい。 

-唾)ボタンを巧さないまま日秒切上経過すると、設 
定はキャンセルされます。 

• -2.0 EV から + 2.0 EV の範囲で補正でさます。 

• マルチセレクターの使い方びねか5ないとさは一の8 

3 設定が有効になる 

• 因マークと補正量び表示されます。 

• Cm (才ートモード）で設定した露出補正値は、電 
源を OFF にしても記憶されます。 




囚〇 


露出補正 

mm 

- 


簡単な撮彰と再生—0 ( 才—トモ—ド)を使ラ 
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[ジ=クモ=ドにっぃで 


撮影シーンに合わせてシーンモードを選ぶだけの簡 
単な操作で、シーンにをった撮影びでさます。 

アシス ト 機能付きシーンモード （4 種類） 

画面に構図を決めるためのガイドび表示されるなど、 

撮影をお手伝いする「アシスト機能」び充実したモー 
ドです。 

を ポートレート 

人物を隙だたせたポートレー K 写真の撮影に適しています。 

Q 風景 

風景の撮影や、風景をバックにした人物撮影に適しています。 

ろ スポーツ 

運動含などのスポーツ写真の撮影に適した連写びでをまず。 

田 夜景 ポートレート 

夜景をバックにした人物撮影に適しています。 


シーンモード （11 種類） 

シーンを選び、シャツターボタンを巧すだけで簡単に、よ0被写体に適した画 
像び撮影でさるモードです。 


深パーティー 

巧夜景 

□ モノク□コピー 

旣海•雪 

がク□ーズアップ 

芭逆光 

皇夕焼け 

M 互 ユージ アム 

W パノラマアシスト 

tt トワイライト 

强打ち上げ花火 



因シーンモードでの 画像 モード 設定 

アシスト機能付きシーンモードのアシストメニューや[シー 
ンメニュー]でち [も 画像モード] (の 71) を設定できま 
す。画徹モードの設定は他のモードと連動しているため、ど 
のモードで設定してを同じ設定になります。 


内縦位置 


も画像モード 



ポ—トレ 


(シーンモード）を巧ラ 


シーンにをねせて撮該する一 


シ-ンに合わせて撮影する I 圓(シ I ンモ I ド)を使ぅ 


(HD お了 
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アシスト機能付をシーンモード 

アシスト機能付きシーンモードでは、構図を決めるためのガイドび表示されるな 
ど、さまざまなアシスト機能び撮影のお手伝いをします。 

アシスト機能付きシーンモードで撮影ずるには 


モードセレクターを四团1に合わせる 



MENU ボタンを押してシーンメニューを表示する 



マルチセレクターのでアシスト機能付き 
シーンモードを選び、@ボタンを押ず 

• アシスト;>< ニューび表示されます。 

-マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


jt セットアップ 

M るポートレート ^ 

田風景 
をスポーツ 
、， a 夜景ポー 


.トレ-卜 J 


アシスト機能付き 
シーンモート 


4 ▲▼でアシスト機能を選び、湿)ボタンを巧ず 


么ポートレート 
pFl 人物を 

团人物ち 

面ウェストシヨッ I 
，曲ツーシヨッ I 


構図を決めて 撮影す る 
• ガイドび表おされるモードでは、被写体 
をガイドに合わせて撮影します。 



シ—ンに台わせて撮影ずる 1® (シ—ンモ—ド)を使ラ 
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アシスト機能付きシーンモード 



をポートレート 

背景をぼかし、人物を際だたせた写真を撮影したい 
とさに使います。人物の肌をなめ5かで自然な感じ 
に仕上げます。 


を ポートレート 

ガイドは表おされず、画面中央にピントびをいます。 

因人物左 

人物の上半身をやや左に畜せて撮影するとをに使います。ガイド内にピン 
卜び合います。 

团人物ち 

人物の上半身をややちに畜せて撮影するとをに使います。ガイド内にピン 
卜び合いまず。 

面 ウェストショット 

人物の上半身を撮影ずるとをに使います。ガイド内にピントび合います。 

固 ツーショット 

2人並んだ人物の上半身を撮影するときに使います。ガイド内にピントびを 
います。 

0 縦に置 

人物を縦位置で撮影ずるとさに使いまず。ガイド内にピントび合います。 
このモードで撮影した画像は、再生時に縦位置で表示されます。 


みフラッシュ： 変更可能（初期設定：(赤目軽減自動発光)） 

のセルフタイマー：設定巧能 
A マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 


シ I ンに合わせて撮影する I ^ ( シ I ンモ I ド)を使ラ 
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アシスト機能付さシーンモード 


みフラッシュ： [風景]、[山]、腫物]:® (発光禁止）に固定 

[左背景]、[ち背景]:変更可能（初期設定：別削（自動 
発光)） 

のセルフタイマー：設定可能 
出マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 

※シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示（西 20) び点なしまず。ただし、ピン 
卜は遠景にを5ため、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 


Q 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したい 
ときや、風景をバックにした人物撮影に使います。 



田 

風景 


ガイドは表示されず、遠景にピントび合います。** 

呂 

山 


遠くの山並みを撮影するとをに使います。遠景にピントび合います。& 

山の穂線び波形のガイドに重なるよラに構図を合わせます。 

困 

建物 


建物を撮影するとさに使います。遠景にピントび合います。& 

構図を合わせやすいよラに、格子状のガイドび表示されます。 

固 

を背景 



背景を左に人物をちに配置した構図で撮影するとさに使います。 
の人物にピントと露出び合います。 

ガイド内 

画 

ち背景 



背景をちに人物を左に配置した構図で撮影するとさに使います。 
の人物にピントと露出び合いまず。 

ガイド内 


™ (シ—ンモ—ド}を使う 


シ—ンに合わせて撮影ずる一 
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アシスト機能付きシーンモード 


ろスポーツ 

運動会などスポーツ写真を撮影するとをに使し、ま 
す。動さのある被写体の一瞬の動をを連写（連続撮 
影）によって鮮明にと5えます。このモードでは、ガ 
イドは表示されません。 


ろ スポーツ 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、約 0.7 コマ/秒で連写できま 
す。 

シャッターボタンの半巧しでフォーカス□ックされるまで、カメラは常に 
AF [オートフォーカス）によるピント合わせを繰り返します。 

み スポーツ觀戰 

光学スームの最も広角側で約 2 m な上、最も望遠側で約 30 m し^上離れた被 
写体にピントびをうよラに、ピントび固定されます。 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、「スポーツ」と同様に連写でさ 
ふ 〇 

a スポーツマルチ 連写 

シャッターボタンを 1 回深く巧し込むと、約 2 秒間で 16 
コマの連続写真を撮影し、ちのよラな1コ7の画像（園 
標準、画像サイズ 3072X2304) として記録します。 

シャッターボタンの半押しでフォーカス□ックされる 
まで、力;ラは常に AF (オートフォーカス）によるピ 
ント合わせを繰り返します。 


みフラッシュ： 度）（発光禁止）に固定 
のセルフタイマー： OFF に固定 
A マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 



4 ^ it 

1 







シ I ンに合わせて撮影する I ^ ( シ I ンモ I ド)を使ラ 
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a 王脚使用時のごミ主意 

力^ラを兰脚などで固定して撮影する場合は、手プレ補正機能（曲 19) を OFF にしてく 
ださい。 

因ノィズ低減 

[夜景ポートレート]で撮影すると、画像の記録時に自動的にノイズ低減(田 25) び行われ 
る場含びあります。 


アシスト機能付をシーンモード 
田夜景 ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとをに使いま 
す。人物と背景の両方を美しく表現します。アシス 
卜機能は、[ポートレート] (曲 31) と同様です。こ 
のモードで撮影するとさは、手ブレを防ぐため、云 
脚や安定した台などでカメラを固定してください。 


みフラッシュ： %を し赤目軽減ス□ーシンク□強制発光）に固定 

(液晶モニターには夕@が表示されまず。） 

の セルフタイマー：設定巧能 
出マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 



シ—ンに台わせて撮影ずる 1® (シ—ンモ—ド)を使ラ 




シーンモード 

シーンモードで撮影ずるには 


モードセレクターを陋旧に合わせる 


□ 000 
〇〇〇 


'心 




MENU ボタンを押してシーンメニューを表示する 



マルチセレクターのでシーンモードを選 
び、@ボタンを押ず 

• [パーテイー]から[パノラマアシスト]まで、3 
ぺージの；>^ニューびあります。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一 058 


1*^ 幾パーテイー っ^ 


詩海•雪 
望夕巧け 
A トワイライト 
固夜苗 ， 


シーンモート 


4 構図を決めて撮影する 


i 



シ I ンに合わせて撮影する I ^ ( シ I ンモ I ド)を使ラ 
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シーンモード 


シーンモードの種類と特長 
深パーティー 

パーティー食場などでの撮影に使います。キャンドルライト 
などの背景をいかして、雰囲気のある画像に仕上げます。 

. 画面中央にピントび合います。 

• 暗い場所では手ブレしやすいため、手ブレ補正磯能の設定 
(田 19) を確認し、カメラをしっかり持ってください。 


みフラッシュ： 変更可能（初期設定：夕@ (赤目軽減自動発光)) 

のセルフタイマー：設定可能 
出マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 


說ミを.吗 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいと 
さに使います。 

. 画面中央にピントび合います。 


みフラッシュ： 変更可能（初期設定：別 HID (自動発光)) 

のセルフタイマー：設定巧能 
A マク□: 設定可能 

因露出補正： 設定可能 


窒夕焼け 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

• 遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半押しする 
と、常に AF 表示（曲 20) び点好します。ただし、ピント 
は遠景に含ラため、近くの被写体にはピントび合わないこ 
とびあ0ます。 

• 手ブレしやずいため、手プレ補正磯能の設定（の 19) を確 
認し、カメラをしっかり持ってください。 


みフラッシュ： 感 (発光禁止）に固定 
のセルフタイマー：設定巧能 
化マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 





シ—ンに台わせて撮影ずる 1® (シ—ンモ—ド)を使ラ 
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シーンモード 


tf トワイライト 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使い 
ます。 

• 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押しする 
と、常に AF 表示 （の 20) び点灯します。ただし、ピント 
は遠景に合ラため、近くの被写体にはピントびをわないこ 
とびあ0ます。 

• 手ブレしやすいため、カメラを兰脚などで固定して撮影す 
ることをおすすめします。 



みフラッシュ： ® (発光禁止）に固定 
の セルフタイマー：設定巧能 
化マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 


困夜景 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲気を 
表現します。 

• 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧しする 
と、常に AF 表示（曲 20) び点好します。ただし、ピント 
は遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合わないこ 
とびあ0ます。 

• 手ブレしやすいため、カメラを兰脚などで固定して撮影す 
ることをおすすめします。 



みフラッシュ： ® (発光禁止）に固定 
の セルフタイマー：設定巧能 
化マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 


&王脚使用時のごま意 

力^ラを兰脚などで固定して撮影する場合は、手プレ補正機能 （巧 19) を OFF にしてく 
ださい。 


H シ I ンに合わせて撮影する I M (シ I ンモ I ド)を使ラ 


因ノイズ 做威 

[ トワイライト]および旗景]で撮影すると、画像の記録時に自動的にノイズ低減（西 25) 
び行われる場をびあります。 
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シーンモード 


齡ク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写(近接撮影）に使います。 

• シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、力 
ラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。 

•撮影方法はマク□モード （の 27) と同じです。 

• 手プレしやすいため、手プレ補正機能の設定 （の 19) を確 
認し、力;><ラをしっかり持ってください。 

みフラッシュ： 変更可能（初期設定：感（発光禁止)） 

のセルフタイマー：設定巧能 
A マク□: ON に固定 

因露出補正： 設定可能 



函ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュを 
発光させたくない場所で撮影するとさに使います。 

. 画面中央にピントび合います。 

• [ BSS ] (曲 77) び自動的に [ ON ] になります。 

• 手ブレしやすいため、手プレ補正磯能の設定（の 19) を確 
認し、カメラをしっかり持ってください。 



みフラッシュ： ® (発光禁止）に固定 

&セルフタイマー；設定可能 
化マク□: 設定可能 

因露出補正： 設定可能 



强 巧ち上げ巧乂 

ス□ーシャッターで、巧ち上げ花火をされいに撮影でさます。 
• 遠景にピントび固定されます。シゎッターボタンを半巧し 
すると、常に AF 表示 （の 20) び点打します。ただし、ピ 
ントは遠景に固定されるため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 

• 手ブレしやすいため、カメラを兰脚などで固定して撮影す 
ることをおすすめします。 


みフラッシュ： ® (発光禁止）に固定 

&セルフタイマー： OFF に固定 
出マク□: OFF に固定 

因露出補正： 設定でをません 


シ—ンに台わせて撮影ずる 1® (シ—ンモ—ド)を使ラ 
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シーンモード 


□ モノク□コピ ー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影した 
いとさに使います。 

. 画面中央にピントび含います。 

• 近くのものを撮影するとをは、マク□モード （の 27) を併 
用して < ださい。 

•赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄くな 
ることびあ0ます。 


みフラッシュ： 変更可能（初期設定：感（発光禁止)） 

のセルフタイマー：設定可能 
出マク□: 設定可能 

因露出補正： 設定可能 


E 逆光 

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に発光し、 
人物び影にならず美しく撮影でさます。 

• 画面中央にピントび合います。 


みフラッシュ： み（強制発光）に固定 
のセルフタイマー：設定巧能 
A マク □: OFF に固定 

因露出補正： 設定可能 


W パノラマアシスト（西 40) 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいとさに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア [ PictureProjectJ を使ってパソコンでパノラ 
マ写真に合成でさます。 


タフラッシュ： 変更可能（初期設定：感（発光禁止)） 

のセルフタイマー：設定巧能 
出マク□: 設定可能 

因露出補正： 設定可能 




シ-ンに合ゎせて撮影する I 圓(シ I ンモ I ド)を偉つ 
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シ ーンモード 


パノラマアシスト（の 39) を使った撮影方法 

画面中央にピントび合います。云脚を使ラと、構図を合わせやすくなります。 


シーンモードの選択画面で、マルチセレクター 
の▲▼を押して [ W パノラマアシスト]を選び、 
@ボタンを押す 

• パノラマ方向(画像をつなげる方向）をおす!>マー 
クび黄色で表示されます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


W パノラマアシスト 


も画像モード 


IMENUt^ia 


左端の被写体に構図を合わせ、1コマ目 
を撮影する 

•画®の1/3に、撮影した画像び半透明に 
表示されます。 



2コマ目政降を撮影する 

• 次の被写体の左1/3び前の絵桐に重なる 
よラに構図を合わせて、シャッターボタ 
ンを押してください。 

• この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
載してください。 




シ-ンに台わせて撮影ずる-™ (シ-ンモ-ド)を隹つ 
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シーンモード 


&パノラマアシストについてのごま意 

フラッシュモード（田24)、セルフタイマー（西26)、マク□モード（田27)、露出補正 
(の 28) は、1コマ目を撮影ずる前に設定してください。2コマ目し如劃ますベて同じ設定で 
撮影されます。撮影開始後に設定を変えることはでをません。画像モード（曲 71) の変 
要やズーム操作、画像の削除もでをません。 

巧 F 1 E.L について 

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面 
[ cflE-L (白色）と表示されます。これは、露出とホワイトバ 
ランスび□ック（固定）されたことを示しています。これに 
よってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出と 
ホワイトバランスで撮影でをます。 



シ I ンに合わせて撮影する I ^ ( シ I ンモ I ド)を使/つ 
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オートモード、シーンモード、動画モードのとさに担ボタンを押すと、人物撮 
影に適した「フェイスク U アーモード」になります。フェイスク U アーモード 
では!^: TF のよラな撮影びでさます。 

• 人物を浮さ立たせて立体感のある画像にな0ます。 

• 人物の顔に自動的にピントを合わせる「顔認識 AF 」 と、フラッシュモード 
の[赤目軽減自動発光](曲 24) び自動的に設定されます。 

わラー度逆ボタンを押ずと、直前の撮影モードに戻ります。 


曲ボタンを押す 

• 黄色の回 マークび 点滅 
表示されます。 


( H 日掌州 




□ 


回 




回 マークの大ささを目安に、人物の顔をと 5 え 

る 

• カメラび顔を認識すると、回マークび黄色の二重 
枠に変わります。 

• 複数の顔を認識した場合は、最ち近くにいる人の 
顔び二重巧で、他の顔び一重枠で示されます。こ 
の場を、二重枠で囲まれた人の顔にピントと露出 
び合います。途中で被写体び横を向くなどして力 
メラび被写体を見失った場をは、枠び消えて手順 
1の状態に戻ります。 


I 

巧胃 


シャツ ターボ タンを半押しする 

• ピントと露出び固定され、二重枠び緑色 
に変わります。 


4 そのままシャッターボタンを押し込んで撮影ず 
る 





フェイスクリア—モ—ドを使ラ 
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フェイスクリアーモードで 撮影ず る 


巧顔 認識 AF についてのごま意 

• どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向をなどの撮影条件によって異な 
ります。 

• 力;><ラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。 

• 二重枠び黄色点ミ威している場合は、顔にピントび合っていません。もラー度ピントを合 
わせて < ださい。 

• 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントびをい 
ます。 

• 次のよラな場合、カメラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

-構図内で顔を大を<、またはかさくとらえすざている。 

• 顔認識 AF び顔を縦位置で認識した画像は、再生時に縦位置で表示されます。 

因フ王イスクリアーモードで使用でさる設定 

• フラッシュモードは他のモードに蜜要でをます。 

• セルフタイマーと露出補正び設定でをます。マク□モー円ま使用できません。 

• フェイスク U アーメニューの設定を変更でをます（曲 44) 


フ H イスクリア—モ—ドを使ラ 
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フェイスク IJ アーメニュー 

フェイスク U アーメニューでは、画像モードや、肌の色合いや質感の表現（ポー 
トレート効果）をお好みに合わせて設定でをます。 

ぶ セットアップ 

セットアップメニュー（田 86) に移ります。 

看-画像モード 

画像モードを変更でさます （の 71)。 

を ポートレート効果 

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのよラに表現するかを、[標準]、 
[明るめ]、[ソフト]の3種類から選べます。[明るめ]にずると人物の肌 
の透明感を強調した画像になり、[ソフト]にすると全体の雰囲気びソフト 
な画像になります。 


ポートレート巧まを設定する 


フェイスクリアーモードで MENU ボタンを押ず 

• フェイスクリアー^ニューび表示されます。 



マルチセレクターの▲▼で[ポートレート効果] 
を選び、@ボタンを押ず 

• [ポートレート効果]の設定画面び表示されます。 
• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


:イスクリアー 


セットアッフ 画] 

画橡モード_ 固 

I ポートレート効果 ->■ 


▲ ▼で設定したい項目を選び、@ボタンを押す 


設定び有効になり、フェイスク U アーメニューに 
おります。 

MENU ボタンを押してフェイスク U アー;><ニュー 
を終了します。 


をポートレート効果 



iUB お了 


フェイスクリア—モ—ドを使ラ 
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再ちおおを巧いこなを 


数の画像を^覽表示する（サムネイル表示モード) 


1コマ再生モード （曲 22) で因 ( W ) ボタンを押 
すと、画像を4コマ、9コマまたは16コマずつ一覧で 
さる「サムネイル表示モード」になります。サムネ 
イル表示モードでは、1；(下の操作びでさます。 



機能 

ボタン 

内容 

の 

画像を選ぶ 


マルチセレクターので画像を選び 
ます。 

8 

表示コマ数を変 
要ずる 


4 コマ 表示のとさに因 ( W ) ボタンを押す 
と、9 コマ 表示になり、もう一度因 （ W ) 
ボタンを押すと、16 コマ 表示にな0ます。 
16 コマ 表示のときに9 ( T ) ボタンを巧す 
と、9コマ表示になり、もラー度9 ( T ) ボ 
タンを巧すと、4 コマ 表示になります。4 コ 
マ 表示のとをに9 CT ) ボタンを巧すと1コ 
7再生モードになります。 

- 

1コマ再生モード 
に切り換える 

@ 

@ボタンを巧すと、1 コマ 再をモードに戻り 
ます。 

- 

画像を削除ずる 

m 

画像を選び、 m ボタンを巧すと削除確認画面 
び表示されます。[はい]を選んで®ボタン 
を押すと、選択していた画像び削除されま 
す。 

22 

再生メニューを 
表示ずる 

MENU 

MENU ボタンを巧すと、再生メニューび表示 
されまず。 

80 

撮影のモードに 
切り換える 

因 

因 ボタンを押すと、直前の撮影モードにな 
0ます。 

22 
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画像を化大する 


1コマ再生モード （巧 22) で9 ( T ) ボタンを押す 
と、表示中の画像を拡大表示でさます（動画やスモー 
ルピクチャーの画像は拡大表示でをません)。 


1コマ再生モード（曲 22) で®ボタンを押すと、表 
示中の画像の中央部び約3倍に拡大表示されます（ク 
ィック拡大)。 

拡大中は、画面に拡大率び表示されます。拡大表示 
中には、政下の操作びでさます。 



再 

生 

機 

能 

を 

使 


い 

ず 


機能 

ボタン 

内容 

巧 

拡大倍率を上げ 
る 

9 

( T ) 

q ( T ) ボタンを巧すごとに、表示中の画像 
を最大約10倍まで拡大して表示できます。 

ま広大表示中は拡大倍率び液晶モニターの左 
上に表示されまず。 

- 

拡大倍率を下げ 
る 

S 

( W ) 

ま広大表示中に因 ( W ) ボタンを押すと、拡 
大倍率び下び0まず。もとの1コマ再生モー 
ドと同じ拡大倍率まで下びると、拡大表示 
はキャンセルされます。 

- 

画像の他の部分 
を表示ずる 


マルチセレクターの▲▼◄►を押すと、画 
像をスク□ールさせて、見たい部分に移動 
でさます。クイック拡大した場合は、液晶 
モニターのち下に表示されるガイドを参考 
に、▲▼◄►を巧して、表おされる部分を 
切り換えることびでをます。 

8 

トリミング画像 
を作成ずる 


シャッターボタンを巧すと、画像を表示部 
分のみに卜 IJS ングでさます。 

47 

1 コマ再生モード 
に戻る 

@ 

@ボタンを巧すと、1コマ再生モードに戻0 
ます。 

- 

画像を削除ずる 

m 

雨ボタンを押すと削除確認画面び表示され 
ます。[はい]を選んで®ボタンを押すと、 
表示中の画像び削除されます。 

22 

再生メニューを 
表示ずる 

MENU 

MENU ボタンを押すと、再生メニューび表示 
されます。 

80 

撮影のモードに 
切り換える 

因 

因ボタンを巧すと、直前の撮影モードにな 
0ます。 

22 
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画像を編集する 


画像の一部を切0巧< (卜115ング） 

拡大表示（曲 46) 中にぶ:^マークび表示されている画像は、液晶モニターに 
表示している部分だけにトリ S ング（切り抜さ）でさます。トリ S ングした画 
像は、撮影した画像とは別に保存されます。 

1 1コマ再生モードで9 ( T ) ボタンを押して画像 
を拡大表示する 



切り巧さたい部分だけが液晶モニターに表示さ 
れるよラに、表を韓囲を調節ずる 

• 9 ( T ) ボタンまたは因 （ W ) ボタンを巧して拡 
大率を調節します。 

• マルチセレクターので表示部分を移動 
しよ9。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 



シャッターボタンを押ず 

• 確認画面び表示されます。 




4 ▲▼で[はい]を選び、@ボタンを押す 

• 卜 U ミング画像び作成されます。 


保ち蛛ずむが、 

r\Ji 


いいを 


卜 I 」 S ングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。 
次のラちか5最適なちのをカメラび自動的に選択します（単位：ピクセル)。 


園2592 X 巧44 
國 1600 X 1200 
四 640 X 480 


S2272X1704 
[01280X960 
の 20 X 24 日 


围2048 XI 536 
陋 1024 X 768 
□ 160 X 120 


再生機能を使いこなす 
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画像を編集ずる 


画像の暗い部分を明るく補正する （ D - ライティング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正すること 
びでさます。捕正した画像は、撮影した画像とは別に保をされます。 


1コマ再生モード（巧 22) で画像を選び、审（坦） 
ボタンを押ず 

• サムネイル表示モードで画像を選び、％ (逆）ボ 
タンを押して D - ライティングに入ることもでき 

か5 〇 

• 液晶モニターに補正前（左側）と補正後（ち側） 
の見本び表示されます。 


マルチセレクターの▲▼で[実巧]を選び、® 
ボタンを押す 

• 補正画像び作成されます。 

•キャンセルするとさは、[キャンセル]を選び® 
ボタンを巧します。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 
一の8 

• D - ライティングを行った画像は、再生時の画面で 
却び表示されます。 




再生機能を使いこなず 
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画像を編集ずる 


サイズのかさい画像に編集する（スモールピクチャー） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を新しく作ります。作成するスモール 
ピクチャーの大ささは政下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、撮 
影した画像とは別の画像（圧縮率約1/1 6) で保存されます。 


[■ 640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

田 320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

n 160 X 120 

電テールへの添付に適しています。 


再生モード（巧 22) で画像を選び、 MENU ボタン 
を押す 

. 再生メニューび表示されます。 


マルチセレクターの で[スモールピク 

チャー]を選び、 ® ボタンを押す 

• スモールピクチわ一の;>< ニューび表示されます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


乾送マーク設定 

[ Pfi スモールビクチャー> 

問画像コピー 


▲▼で作成するスモールピクチャーのヴイズを 
選び、@ボタンを押す 

• 確認画面び表示されます。 

•作成をやめるときは、 MENU ボタンを巧します。 


4 ▲▼で[はい]を選び、@ボタンを押す 
• スモールピクチャーび作成され ます。 


因 




いいを 



IMD お了 



まい 


la 320X240 
n 160X120 


再生機能を使いこなす 


49 


































M 画像編集を適用ずる際のごま意 

• COOLPIX じしツ外で撮影された画儘は 、 COOLPIX L 5 で再生、編集でさない場をびあり 
ます。 

• COOLPIX じで編集した画儘を、 COOLPIX じ切がのデジタルカメラで再生すると、正 
常に表おでをない場合やパソコンへの輯送びでさない場合びあります。 

• 内蔵メモ I 」一/ SD カードに充分な空さ容量びない場を、編集でさません。 

巧元画像と編集画像の関巧について 

• 編集で作成した画撒は、元画像を削除してち削除されません。また驅集で作成した画儘 
を削除してを、元画像は削除されません。 

• 編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 

• [プ U ント指定](曲 68) を行ったり、[プロテクト設定](田 83) された画像を編集し 
ても、これらの設定内容は編集化の画像には反映されません。ただし、[乾送マーク設 
定](田 84) び ON の画像を編集したとさは、編集先の画備にち設定び反映され[輯送 
マーク設定]び ON になります。 


画像編集の制限 

画像編集（卜 U ミング：曲47、 D - ライティング：の48、スモールピクチャー： 
巧 49) には、1；{下のよラな制限びあります。 

• トリ S ングやスモールピクチャーで作成された画像に対して、再度画像編集 
はでをません。 

• D - ライティングで作成された画像に対して、再度 D - ライティングを行うこ 
とはで走ません。 


画像を編集ずる 

スモールピクチャーは、再生時にグレーの枠び付さ、 
画像サイズを示すマーク （田、 U 、 DJ び表示され 
ます。 


再生機能を使いこなず 











画像に音黃メモを付ける 

1コマ再生モード（巧 22) でよ：ホマーク（音声メモ録音ガイド）び表示さ 
れている画像には、カメラのマイクを使って音声によるメモを付けることびで 
さます。 

音声メモを録音するには 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、 

約20秒まで音声メモび録音でさます。 

シャッターボタンから指を離すか、約2日秒 
経過すると録音び終了します。 

• 録音中は、カメラのマイクに触れないよラ 
ごミ主意ください。 

• 録音中は* K とけ]び点滅します。 


音声メモを再をするには 

音声メモび録音された画像を1コマ再生し 
て、シャッターボタンを深く押し込むと音青 
メモび再生されます。再生び終わるか、をラ 
一度シャッターボタンを深く押し込むと再 
生び終了します。 

• 音声メモ付をの画像にはふ：[よ](音声メモ 
再生ガイド）とけ]び表示されまず。 

• 再生中 、 W ( H ) ボタンもしくは T (9) ボタンを押して音量を調整します。 


音声メモを削除するには 

音声メモび録音された画像を 
選択して1ボタンを押しま 
す。「け]」を選んで®ボタン 
を巧すと、音青メモのみび削 
除されます。 


&音声メモについてのごま意 

• 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画儘と同じファイル名に、音声メモであ 
ることをおす拡張子 r . WAVj びつさまず（例： DSCN 0015. WAV ) (曲102)。 

• すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でをません。いったん音声 
メモだけを削除してから、わラー度音靑メモを録音してください。 




B 再生機能を使ぃこなす 
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動画を撮誇ずる/再ちずる 


動画を撮影する^^^ 

動画（音声付さ）を撮影でさます。 

1 モードセレクターをに合わせる 

• 液晶モニターに記録でさる時間び表示されます。 


2 シャッターボタンを押して、撮影を開始 
ずる 

•画面下部で、記録でさる残り時間の目安 
を確認できます。 

• ちラー度シャッターボタンを押すと、撮 
影び終了します。 

•内蔵メモ U —または SD カードの残量び 
なくなると、撮影は自動的に終了します。 


&動画撮影についてのごま意 

• 動画モードでは、フラッシュ（の24)、セルフタイマー（曲26)、露出補正（巧 28) は 
使巧でさません。マク□モード（田 27) は動画撮影時わ使用できます。 

• 動画撮影中、電子ズームは約2倍 （ TV 再生のとをは1.弓倍）まで作動しますび、光学ズー 
ムは使用でをません。光学ズームを使用したい場合は、撮影前に操作してください。撮 
影を始めると、光学ズームは固定されます。 

• 動画モードでは、手ブレ補正機能（の 19) の VR •脚 B 3 は使用でをません。 

^動画撮影の設定を変更ずる 

動画設定と AF - MODE を変更でをます（曲53、54)。 


圏 


励 

m 

1 1 

コに 

舗 



追 



動画を撮影する/再生する 
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動画撮影の設定を巧ちする（動画メニュ ー) 


動画設定 

動画メニューでは、撮影する動画の種類を政下の3種類か5選ぶことびでさま 
す。 




記録可旨 

ミ時間^ 

種類 

内客 

巧蔵メモリー 

SD 力ード 



約 8MB 

256MB 

可 

TV 再生 
640 

動画を画像サイズ 640 X 48 日ピ 
クセル、 30 フレーム/秒で撮影し 
ます。 

5 砂 

約 2 分 50 砂’ x’2 

W 

カメラ再生 
320 

け刃期設定） 

動画を画德ヴイズ 320 X 240 ピ 
クセル、 30 フレーム/秒で撮影し 
ます。 

13 秒 

約 6 分 30 秒 

巧 

長時間再生 
160 

動画を画像サイズ 160 X 1 2 日ピ 
クセル、 30 フレーム/秒で撮影し 
ます。画像サイズびかさいため、 
他の動画と比べて、より長時間 
の撮影び可能となります。 

50 秒 

約巧分 


記載されている記録巧能時間はおおよその目をです。 SD カードをご使用の場 
合、同じ容量でも SD カードの種類によって記録可能時間は異なります。 

《2打 V 再生 640] で撮影する場合は、パッケージなどに 「10 MB / S 」 と記載してい 
る高速タイプの SD カードを使用すると、容量いっぱいまで連続で撮影できま 
す。 

AF-MODE 


動画メニューでは、動画撮影時のオートフオーカスの方法 （ AF - MODE ) を政 
下の2種類か5選ぶことびでをます。 


種類 

巧客 

苗シングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押 
ししている間はピントを固定 〔AF □ック）します。撮影を 
開始すると、シャッターボタンを押し込んだときのピントに 
固定され、撮影中はピント合わせを行いません。 

お常時 AF 

撮影中、常にピント台わせを繰り返します。 

撮影中にカメラの動作音び録音されることびあ0ます。動作 
音び気になる場合は、シングル AF に設定して撮影すること 
をおすすめします。 


巧動画のファイル名とフォルダ名について 

「記録データのファイル名とフォルダ名」（西10 2) をご覧<ださい。 


動画を撮影する/再生する 





















動画撮震の設定を変更ずる（動画メニュー) 


4 ▲▼で設定したいモードを選び、湿)ボタンを巧 
ず 

•設定び有効になり、動画:><ニューに戻ります。 

• MENU ボタンを押して動画;< ニューを終了します。 


動画設定 

WKlfijS 宙 W 

カメラ再生320 



IMD お了 


脚 AF-MODE 



IMD お了 


マルチセレクターの▲▼で[動画設定]または 
[ AF - MODE ] を選び、@ボタンを押ず 

• [動画設定]または [ AF - MODE ] の設定画面び表 
示されます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


セツ 


.アップ 


動画設定 
AF-MODE 


■MENUt^ia 


動画設定/ AF - MODE を設定する 


モードセレクターをに合わせる 


L— 〇〇〇 
ri eee 
j 〇〇〇 




u 

iMir 

赢惊， 




MENU ボタンを押ず 

• 動画メニューび表示されます。 



動画を撮影する/再生する 


I 狂因图 
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動画を再生する 


1コマ再生モード（曲 22) で《マークび表示されて 
いる画像び動画です。@ボタンを押すと、再生でさ 
ます。 


動画の再生中は、 W ( H ) /T (9) ボタンで音量を 
調節でさます。また、画面上部に操作パネルび表示 
されます。マルチセレクターの◄►で、アイコンを 
選び®を押すと、 UTF の操作びでさます。 
マルチセレクターの使ぃ方びゎか5なぃとさは^ 
西8 



動画巧生中 


音量表示 


機能 

アイコン 

内容 

巻を戻し 

因 

@ボタンを巧している間、巻き戻します。 

早送り 

因 

@ボタンを押している間、早送りします。 

一時停止 

の 

@ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中には、 L 处下の操作びでさます。 

励 

@ボタンを押すと、1コマ戻ります。 

画 

唾)ボタンを押すと、1コマ進みます。 

の 

@ボタンを押すと、再生を再開します。 

の 

唾)ボタンを押ずと、1コマ再生モードに戻ります。 

再生終了 

の 

@ボタンを巧すと、1コマ再生モードに戻ります。 


動画ファイルを削除する 

1コマ再生モード（の 22) やサムネイル表示モード 
(巧 45) で動画を表示しているとさに1ボタンを押 
すと、削除確認画面び表示されます。[はい]を選ん 
で®ボタンを押ずと、動画ファイルび削除されます。 
キャンセルするとさは、[いいえ]を選んで®ボタン 
を押します。 




まい 


動画を撮影する/再生する 
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テレビやバソコン、プ y ンターにを続する 


撮影した画像をよ0楽しむために、カメラをテレビ、パソコンまたはプ U ン 
ターに接続でさます。 


テレビに接続ずる（田 57) 


レ 

ビ 

や 

パ 

ソ 

□ 

ン 

プ 

IJ 

ン 

夕 

I 

に 


ず 

る 




撮影した画像をテレビで再生でさます。付属 
のオーディオビデオケープルで接続します。 


パソコンに接続ずる（の 58) 



プリンターに接続ずる（曲 62) 



PictBridge 対応プ U ンターに、直接カメラ 
を接続してダイレクトフ U ントでさます。 
付属の USB ケーブルで接続します。 


b 電源についてのごま意 

テレビやパソコン、プ U ンターなどと接続するとをは、途中で電池び切れることがないよ 
ラに、巧分に残量のある電池または別売の AC アダプターキット EH -65 A をお使いください。 

M 内蔵メモリーの画像を再生、転送、プリントずる 

力六ラをテレビに接続して内蔵メモ U —の画儘を再生したり、パソコンに接続して転送し 
たり、プ U ンタに接続してダイレクトプ U ントするとさは、 SD カードをカメラから取り 
出して < ださい。 

巧画像のプリント方まについて 

SD カードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
リントする他に;欠の方法でプ I 」ントできまず。 

• カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプリントずる。 

• フ U ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプリントするときは、プ U ントする画儘やフリント枚数などを、力六ラの 
[プ U ント指定]メニューを使って、あらかじめ SD カードに設定でをます（西68)。 



















































テレビに接続する 


カメラを付属の才ーディオビデオケーブル （ AV ケーブル）でテレビに接続す 
ると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 


カメラの電源を OFF にする 



付属の AV ケーブルで、カメラとテレビを接続する 

• AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入 
力端テに接続してください。 



•詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧くださし、。 


4 カメラの因ボタンを 1 秒拭上押して電源を ON 
にずる 

• 力;><ラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

• テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 
好したままにな0ます。 


\my 
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巧ケーブル接続時のご注意 

• ケーブルを接続するとをは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んでください。端子を引を扳くときも、まっすぐに引を掠いてくださレ。 

• ケーブルの端子で端モカパーをはさまないよラにご注意ください。 

&画像がテレビに映6ないとき 

[セットアップ]六ニュー （の 86) 一 [インターフェース] C 0 B 97) 一 [ビデオ出力]び 
お使いのテレビに合っているか確認して<ださい。 










































パソコンに接続する 

付属の USB ケーブルと PictureProject ソフトウエアを使って、カメラをバソコ 
ンに接続すると、撮彰した画像をパソコンに転送して巧をでさます。 


カメラとパソコンを接続する前に 

PictureProject をインストールずる 

カメラとバソコンを接続する前に、付属の PictureProject ソフトウェアに D- 
テ ROM) をパソコンに 1 度インス!ルします。 PictureProject のインストール 
レ 方法については、簡単操作ガイドをご覧ください。 

ビ 

ち 。 USB 通信ち式を巧 認 ずる 

ソカメラか6バソコンへ画像を転ちするには、2つの方法びあ D ます。 
r*, • パソコン上の PictureProject を操作して転送する 

、 • カメラの® (転送へ^)ボタンを押して転送マーク付さ画像を転送する 
プお使いのパソコンの 0S (オペレーティングシステム）および、カメラとパソ 
V . コンの USB 通信方式の組み合わせによって、転送できる方法び次のよラに異な 
ち ります。 


0S 

USB 通倍方式 ' X—1 

カメラの®ボタン 
でお送ずるぷ 2 

PictureProje けの[車ち 
送]ボタンで転送ずる 

Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional 

Mass Storage または PTP 

Windows 2000 Professional ^^ 

Mass Storage 

Mac OS X (1 日. 3.9 政降） 

PTP 

Mass Storage 
または PTP 


このカメラの USB 通信方式には 、 [Mass Storage ] (初期設定）と [ PTP ] があります。 
SD カードの書さ込み禁止スイッチび 「 Lock 」 の位置になっている場合、カメラの® 
(転送〜')ボタンは使用できません。 P は urePraject の[転送]ボタンで乾をしてく 
ださい。 「 Lock 」 を解除すると力;><ラの® (較送〜0ボタンを使巧でさます。 
パソコンの 0 S び Windows 2000 Professional の攝合は、力:><ラの USB 通信方式を必 
ず [Mass Storage ] に設定してください。 USB 通信方式を [ PT 門にして接続してし 
まった場合は、パソコンに[新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始]と表おさ 
れますので、[キわンセル（中止)]を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外し 
て < ださい。 


5S 


















パソコンに接続ずる 


USB 通信方式の設定方法 

USB 通信方式は、パソコンやプ U ンターと接続する前にカメラのセットアップ 
メニュー （3597) で設定します。 



2 マルチセレクターの▲▼で[セットアップ]を 
選び、@ボタンを押す 

• セットアップ;><ニューび表示されます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 
一の8 


[七ツトアツフ >(^ 


画像モード 

固 

ホワイトバランス 


測光方式 

画 

.運写 

图 


3 ▲▼で[インターフエース]を選び、颇ボタン 

を巧す 


4 ▲▼で山 SB ] を選び、極)ボタンを巧ず 



P インターフエース 
設定クリアー ■ 

電池設定 固 

パージョン情報 ■ 



1がインターフ王 

:-ス 

IIUSB > 因 11 

ビデオ出力 
お送設定 

..画 

: g 

|誦終了 1 
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5 ▲▼で [ PIT ] または [Mass Storage ] を選び、 

@ボタンを押ず 

• 設定び有効になります。 

• MENU ボタンを巧すと設定を終了します。 
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A ’ ソコンに接続ずる 


カメラか6パソコンに画像を拓送する 


1 PictureProj ' ect びインス I -―ルされているパソコンを超動ずる 


カメラの電源を OFF にして、付属の USB ケーブルでカメラとバソコンを接 
続ずる 




岡 


カメラの電源を ON にずる 

• パソコンで [PictureProject Transfer ] び自動的 
に起動します （ PictureProject の初期設思。 



4 画像を転送ずる 

• PictureProje けを操作して乾送する方法： 

パソコンを操作して 、 PictureProject Transfer の酷送]ボタンをク U ックし 
ます。 

記録されているすべての画像びパソコンに転送されます。転送び終了すると、 
PictureProject に転送した画像び表示されます。 

• カメラの® (転送〜')ボタンを押して乾送する方法： 

力;><ラの® (転送〜0ボタンを巧すと、転送マーク（〜〇 (の 61) の付い 
ている画像びパソコンに転送されます。転送び始まるとカメラの液晶モニ 
ターには、次のよラに表示されます。 


画像お送の 


画像をパソコンに 



準摘中です 

¥ 

串技き中です 

1 ^ 

> 

車なきお了しました 


巧ケーブル接続時のご注意 

• ケーブルを接続するときは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んでください。端子を引を扳くときも、まっすぐに引を掠いてくださレ。 

G 0 • ケーブルの端子で端モカバーをはさまないよラにご注意ください。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 






















































パソコンに接続ずる 


5 転送が終わった5、カメラとパソコンの接続を列ず 

• USB 通信方式が [PT 門の場合：力;><ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを 
掠さまず。 

• USB 通信方式が [Mass Storage ] の場合： USB ケープルを外したり、カメ 
ラの電源を OFF にする前に、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行っ 
た獲は、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを掠をます。 

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional の場ち： 
パソコン画面ち下の[八ードウエアのま全な取り 
がし]アイコンをク U ックして、山 SB 大容量記 
憶装置デバイスードライブ （ E :) ’ X ’を安全に取り 
がしまず]を選んでください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の[八ードウエアのま全な取り 
列しまたは取り出し]アイコンをク U ックして、 

山 SB 大容量記憶装置デバイスードライブ （ E:) X ’ 

を停止します]を選んでください。 

※ドライブ （ E ;) の 「 E 」 は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 

Mac OS X の場合： 

デスクトップ上の [ N 0 NAM ロアイコンをゴミ 
箱に捨ててください。 


M 転送マーク（か')について 

再生時にへ^マークび付いている画儘は、パソコンとの接続 
時に®ボタンを押すと、パソコンに乾をされます。初期設 
足ではすべての画儘に転をマークび付さまず。転送マークを 
付けたりがしたりするには、 UTF の2通りの方法びあります。 

• セットアップ方ニューの[インターフ卫ース]一[転送設 

恩（西 97) 

ON にすると、これから撮影ずる画像ずベてに、輯送マー 
クを付けます（初期設定)。 

• 再生メニューの[転送マーク設定](巧 84) 

撮影済みの画像に、個別に転送マークを付けたりがしたりでさます。 





テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プ y ンターに接続する 

PictBridge (曲 115) 巧応プ U ンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、 
カメラとプ U ン ターを 直接つないでプ U ントすることびでさます（ダイレクト 
プリント）。ダイレクトプ U ントの手順は、 UTF のとお0です。 



プリントが終了した5、カメラの電源を OFF にして USB ケーブルを巧く 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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カメラの USB 通信ち式（西 59) を [ PIT ] に設 
定する 


iUSB 
I PTP 


を 

み " Mass Storage 


Ml お T 


カメラの電源を OFF にする 



プリンターの電源を ON にずる 

• プ U ンターの設定を確認してください。 


4 付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続ずる 



カメラの電源を ON にずる 

• 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① 
の画面び表おされた後、撮影した画像（③）び表 
示されます。 



① 


バ 

③ 

巧 

励 

PictBridge 


/]x 

み 晒 S 輕 


巧ケーブル接続時のご注意 

• ケーブルを接続するとをは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引を掠いてくださレ。 

• ケーブルの端子で端モカバーをはさまないよラにご注意ください。 63 


プリンターに接続ずる 

カメラとプリンターを接続する 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
















































プリンターに接続ずる 


1コマだけプ y ントする 

あ5かじめカメラとプ U ンターを正しく接続してか日 （の 63)、次の手順でプ 
リントしてください。 


プリントしたい画像をマルチセレクターの 
▲ ▼◄►で選び、颇ボタンを押す 

• [ PictBridge ] 画面が表示されます。 

• H ( W ) ボタンを巧して、 6〕マ 表示に切り換え 
て画像を選ぶことちでをます。9 ( T ) ボタンを 
巧すと、 1コマ 表示に戻ります。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 
一巧8 



▲ ▼で[プリント枚数設定]を選び、©ボタン 
を押す 


ベ PictBridge 


S フリント実行 


m プリント枚数設定 


□ 用紙設定 


▲ ▼でプリント枚敎 （9 枚まで）を設定し、颇 
ボタンを巧す 


4 ▲▼で[用紙設定]を選び、湿)ボタンを巧ず 


がプリント巧数設定 



ベ PictBridge 


a プリント実行 
m ブリント枚数設定 


ID 用紙設定 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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プリンターに接続ずる 


▲▼で用紙ヴイズを選び、@ボタンを押す 

•プ I 」ンターの設定を優先したいとさは、[プ1」ン 
ターの設定]を選んで®ボタンを押します。 


々■用紙設定 


杉 fcilMfcg , 呈 -=■ 」 


▲▼で[プリント実行]を選び、 ® ボタンを押す 


ベ PictBridge 


E 岛フリシト実行~ J 


プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいときは、唾)ボタンを 
押します。 


ベ 


フ U ント中 

— [ 002/005 ] 


因3キャンセ J レ 


プリント中の枚数/ 
総が数 


複数の画像をプリントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから（曲63)、政下の手順で 
プリントしてください。 


撮影した画像び表示されているとさに、 MENU ボ 
タンを押ず 

• [プ U ント;><ニュー]画面び表示されます。 


因 


9© 


/IfK 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プリンターに接続ずる 


マルチセレクターの▲▼で[用紙設定]を選び、 
@ボタンを押ず 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


がプリントメニュー 

^^ 

rp 巧捕設定 1 


▲ ▼で用紙ヴイズを選び、@ボタンを押す 

•プ1」ンターの設定を優先したいとさは、[プ U ン 
ターの設定]を選んで®ボタンを押します。 


用紙設定 



4 ▲▼で[プリント選択]、[全画像プリント]ま 
たは [DPOF プリント]を選んで、極)ボタンを 
押ず 


ベ r プリントメニュ- 


居目 S プリント選択 


田 S 全画像フリント 
Odpof プリント 
□ 用紙設定 


プリント選択 

画像を複数選んでプリントでをます（手順引こ進む)。 

全画像プリント 

5 D カードまたは内蔵メモ U —内のすべての画像を1枚ずつプリントで 
きます（手順7に進む)。 

DPOF プリント 

口 U ント指赶 (0 E 68) であらかじめ指定 
しておいた画像をプリントでをます。 

• 右の画面び表示されます。 

•▲▼で[プリント実行]を選び、唾)ボタ 
ンを巧すと画像びプ U ントされます（手 
順7に進む)。 

• [画像の確認]を選んで®ボタンを押す 
と、プ1」ント指定した画像び確認でさま 
す（手順6に進む)。 


か DPOF プリント 


应 S 枚フリン 


プリント実行 


画像の確認 
キャンセル 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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プリンターに接続ずる 


ノソノ I、 y W 四1ホし、 C イ L—C 4 L ん/ ノリノ l 、 T 乂が 

(各9枚まで）を設定ずる 
•選択中の画像び、中央に大さく表示されます。 
•◄►で画像を選び、▲▼でプリント枚数を設 
定します。 

• プ U ントされる画像には、岛マークとプ U ント枚 
数び表示されます。枚数を日にすると、谷マーク 
び消え、その画像の選択び稱除されます。 

• 設定が終了したら®ボタンを巧します。 


▲ ▼◄►で画像を確認して、 ® ボタンを押ず 
•画像を選び直したいとさは、 MENU ボタンを押し 
て、前の画面に戻ります。 


プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとをは、@ボタンを 
押します。 


か 

ブ U ント中 

002/004 


客 

因3キャンセル 


@巧紙設定について 

用紙設定画面では、口 U ンターの設定]^^(州こ、 [ L サイズ]、口 L サイズ]、 [ A ガキ ] 、 
[100 XI 50 mm ]、[4 x 6 in .]、[8 x 10 in .]、[ Letter ]. [ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイ; X ] のう 
ち、プ U ンターび対応している用紙サイズび表示されます。プリンター側の設定を優先し 
たいとをは、[フ U ンターの設定]を選んでくださし、。 


が004巧フリント 

* 1^2 

^3 




|邮叫1居る面3プリント 



テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 


L 

、 

f 

€ 

わ 

で 

之 

し 

値 

品 

ス 
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し 

、 
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SD カードにプリントする画像やが数を設定する（プリント指定) 


DPOF (曲11 5) 対応のプ U ンターやプリントサービス店で画像をプ U ントす 
るとさは、どの画像を何枚プ U ントずるかを、あ5かじめ指定することびでを 
ます。 

撮影曰や撮影情報（シャッタースピードと絞り値）を画像に入れてプリントす 
ることちでさます。 

プ U ント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラを PictBridge 対 
応プリンターに接続してプリントすることわできまず。カメラから SD カード 
を取0がすと、内蔵メモ U — に記録した画像にわプ U ント指定でさます。 

1 再生モードで MENU ボタンを押ず 

. 再をメニューび表示されます。 

• PictBridge 巧応プ U ンターに接続してプ U ントす 
るとさは、プ U ンターと接続する前に設定しま 
す。 



マルチセレクターの▲▼で[プリント指定]を 
選び、 ® ボタンを押す 

• [プ U ント指定]画面び表示されます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


ぶセツトアップ 


a プリント指定 


鸟 I スライドシミ 
葡削除 
，〇 T 1 プ□テクト設定 
■MEN 川 ^ 


▲ ▼で[複数画像選択]を選び、@ボタンを押す 


4 


S プリント指定 


[配 S 複数画像選択 1 

HID お了 


プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 

(各9枚まで）を設定ずる 

•選択中の画像び、中央に大きく表示されます。 

• で画像を選び、▲▼でプ U ント枚数を設定 
します。 

• プ U ントされる画像には、 S マークとプ1」ント枚 
数び表示されます。枚数を日にずると、谷マーク 
び消え、その画像の選択び解除されます。 

• 設定び終了した6趣)ボタンを押します。 
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SD カードにプリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 


5 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントずるか 
どラかを設定する 

• ▲▼で[曰付]を選んで®ボタンを巧すとチェッ 
クボックスびオン[ゾ]になり、撮影曰び印ぞさ 
れます。 

ちラー度®ボタンを押すと、チェックボックスを 
オフにでさます。 

• [撮影情報]を選んで®ボタンを巧ずとチェック 
ボックスびオン[ゾ]になり、すべての画像に撮影情報び印字されます。た 
だし力;><ラとプ U ンターを接続してプ U ントするときは、[撮影情報]は印字 
できません（の63)。 

ちラー度®ボタンを押すと、チェックボックスをオフにでさます。 

• [選択終了]を選んで®ボタンを巧すと、設定び有効になります。 

_[プ I 」ント指定:]を行った画1象は、再を時の画面で確 I 離縱。慨物 ~~ nonttl 
言忍でさます。 


プリント指定についてのごま意 

プ U ント指定を行った後、再び口 I 」ント指进^ニューを表おすると、[日付]と[撮 
影|廈報]の設定は U セットされますのでご注意ください。 

0プリント指定をずべて取り消ずには 

手順3で[プ U ント指定取消]を選び®ボタンを押します。すべての画像に対するプ I 」ン 
卜指定び取り消されます。 

@曰付のプリントについて 

プリントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている 
曰時です。撮影搂にセツトアップメニューの[曰時設定]を 
変更してをプ U ントされる日付には反映されません。 




呂プリント指定 


選択終了 


I wtii マ ^^^^ 

IMD お了 


り[デ ー S 写し込み]との違いについて 

[プリント指駐で設定した日付は DPOF 対応（曲11日）プリンターでのみプリント可能 
です（フリント位置はフリンターに依存します）。 DPOF に対応していないフリンターで 
曰付をプ U ントずる場合は、セットアップメニューの[デート写し込み](田 93) をお使 
いください（プ U ント位置は固定です）。両方を設定した攝をは、 DPOF 対応プリンター 
を使用してを[デート写し込み]による曰付のみフリントされます。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 















b ; 


で nn"nn 且が 



七ットアップ 


[ W = e-F 


ホワイトパランス 
測光方式 
，連写 
®ENUl 


メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います（の8)。 
撮影メニューを終了するには、 MENU ボタンを巧します。 
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撮穀メニューには、 l ^ TF の項目びあります。 


ぶ 

セットアップ 

田8日 

セットアップメニューを表おします。 

ち 

画像モード 

の71 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を設定します。 

UB 

ホワイトバランス& 

の73 


画像び見た目に近い色で記録されるよラに、 
ンスを設定します。 

光源に合わせてホワイトバラ 

國 

測光ち式 

の75 


カメラび被写体の明るさを測る方式を設定します。 


□l 連写※ の76 

連写（連続撮影）するかどラかを設定します。 


日日日 

BSS & 

の77 


ベストショットセレクター(最大10コマを連写し、 
メラび自動的に選んで記録する機能）を設定します。 

最ち鮮明な1コマを力 

感 

ピクチャーカラー& 

の77 

撮影する画像の色調について設定します。 

聞 

AF エリア選択 

の78 


画面のどの位置でピントびをラかを設定します。 

※これらの機能は、他の磯能と同時に設定でさない場をびあります（の79)。 

撮影メニューの表示方法 

モードセレクターを〇 (オートモード）にして MENU ボタンを巧すと、撮影方 
ニューび表示されます。 




—を使づ 


一 


画圆固画回 y 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


お画像モード 

画像モード（画像の大ささと圧縮率の組みをわせ）を 
設定します。画像の用途や内蔵方モリー/ SD カード 
の鶏量に合わせて設定します。次の表で上にある画 
像モードほど、より精細な画像を大さくプ U ントす 
ることびでさますび、ファイルサイズび大走くなる 
ため、記録でさるコマ数はかなくなります。 


画像モード 

画像の大ささ 
(ピクセル） 

内客 

瞄 高画質(3072^) 

3072 X 2304 

應準]よりも精細な画像になります。 
圧縮率は約1/4でず。 

^ 標準(3072) 

^ (巧期設定） 

3072 X 2304 

ファイルサイズと画質のバランスび良 
く、一般的な撮影に適した画像モード 
です。圧縮率は約1/8です。 

固 標準(2592) 

2592 X 1944 

丽 I エコノミ— 

咖（2048) 

2048 X 1536 

[標準]よりち画像サイズびルさいた 
め、よりをく撮影でさます。圧縮率は 
約1/8でず。 

陋 パソコン (1024) 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに 
適しています。圧縮率は約1/8です。 

四 TV (640) 

640 X 480 

電モメールへの添付皆、テレビへの表 
示に適しています。圧縮率は約 1/8 で 
す。 


画像 モー ドの設定状況は、撮影時や再生時の画面で確認でさます （西6、 7)。 



標準口592) 

ェコノミー (2048) 
パソコン (1024) 


化高画質 (3072* 
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撮影に関ず る 設定一撮影 メニュー 
M 画像 モードと 記録可能 コマ 数 

内蔵メモリーや 256 MB の SD 力ードに記録できるおおよそのコマ数は政下のとおりです。 
ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の繪柄によって記録巧能コマ数は大さく異なりまず。同 
じ容量の SD カードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なる場をびありま 
す。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約 8 MB ) 

SD 力ード 
(256 MB ) 

プリント時の大まさ 
拙力解像度 300 dpi の場合） 

瞄高画質（3072^) 

2コ7 

約70コマ 

約 26 X 19.5 cm 

固標準 (3072) 

4コ7 

約1巧コマ 

約 26 X 19.5 cm 

圖標準 (2592) 

6コ7 

約190コマ 

約 22 X 16.5 cm 

画ェコノミー (2048) 

10コ7 

約300コマ 

約 17 X 13 cm 

陋パソコン （1024) 

36コ7 

約102 ロマ 

約 9 X 7 cm 

四 TV (640) 

74コ7 

約2200コマ 

約5 X 4 cm 


※記録可能コマ数び10000コマツ上の場合、画面には「999引と表示されます。 


^画像 モードの 設定に ついて 

画儘モードは、フェイスク U アーメニューおよびシーンメニューからでを設定でさます。 
どのメニューから設定してを同じ設定になります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

m ホワイトパランス 

光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影され 
るよラにすることを「ホワイトバランスを合わせる」 

といいます。初期設定の[オート]でほとんどの光 
源に対応でさますび、撮影した画像び思い通りの色 
にな5ないとさは、天候や光源に合わせてホワイト 
ノてランスを変更してください。 

踊 オート（初期設定） 

力^ラび自動的にホワイトバランスを調磬します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセット 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは次ページをご覧く 
ださい。 

本 晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

■•- 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

里光な 

白色堂光打の下での撮影に適しています。 

A 曇天 

曇0空の屋外での撮影に適しています。 

每 フラッシュ 

フラッシュを使って撮影する場合に適していまず。 

ホワイトバランスの設定状況は、撮影時の画面で確認で走ます（[才ート]の 
とさは、何も表示されません）（の6)。 


[才ート]、[フラッシュ] LU 外を選択したとき 

[オート]、[フラッシュ]な外のホワイトバランスを選択したときは、フラッシュを⑤（発 
光禁止）に設定してください （曲 24)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


PRE プリセットホワイトバランス 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、[オート」や[電球]などの設定では望 
ましい結果び得5れない場合に使巧します（ホみびかった照明下で撮影した画 
像を、普通の照明下で撮影したよラに見せる場合など)。 

1 撮影時に使ラ照明と、白またはグレーの被写体を用意する 

[ホワイトバランス]の設定画面で、マルチセレ 
クターの▲▼を押して [ PRE プリセット]を選び、 

@ボタンを押す 

• レンズび望違側にズームします。 

-マルチセレクターの使い方びわからないとさは — 

補 if ® 


WB ホワイトバランス 

_ 

フ U セット 



▲▼で[新規設定]を選ぶ 
• 前回プ U セットしたホワイトバランスを使し、た 
し、とさは、[前回の設定]を選んで®ボタンを押 
してください。ホワイトバランスび前回のプリ 
セツト値に設定されます。 


WB プ U セツ 



IMD お了 


4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
写ず 



測定窓 


@ボタンを押ず 

•シャッターびされて、ホワイトバランスのプリ 
セット値び新たに設定されます。 

• 画像は記録されません。 


WB プ U セツ 



(HD お了 


巧プリセットホワイトバランスについてのごま意 

手順5で®ボタンを押したとを、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスを測定することはでをません。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


固測が方式 

適正な露出を得るために、カメラび被写体の明るさ 
を測ることを「測光」といいます。測光ち式は政下 
の2種類から選べます。 


固 マルチパターン（巧]期設定） 

ほとんどの撮影状況に対応できる測光方式です。画面中央を中むとした広 
い領域を測光して、被写体の明るさの分巧などを分析するため、見た目に 
近い画像び得られます。 

回 中央部重点 

画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写体を大さ 
く配置して撮影する場をなどに適しています。撮影時は、液晶モニターに 
中央部重点マークび表示されます（巧6)。 


國測光方式 



(HD お了 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

Q 連写 

連写（連続撮影）するための設定です。連写中のピ 
ントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同 
じ条件に固定されます。 


回単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

□ 連写 

シトッターボタンを深く巧し込んでいる間、連写でさます。（画像モードび 
固標準（3072)の場合、最速約 0.7 コマ/砂で撮影でをます。） 

圓 マルチ連写 

シャッターボタンを1回深く押し込むと約5コマ/砂 
で16コマの連続写真を撮影し、ちのような1コマの画 
像(固標準、画像サイズ 3072 X 2304) として記録し 
ます。 


連写モードの設定状況は、撮影時の画面で確認でをます （ [単写]のとさは、 
何を表示されません）（西6)。 


ホ ニ~~ ^ 


〇1連写 



(HD お了 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


B 日日 BSS 

手ブレしやすい状況での撮影に便利な BSS (ベスト 
ショットセレクター)機能を設定します。暗い場所 
でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で 
撮影するとをなどに使用します。 [ ON ] にすると、 

シャッターボタンを深く押し込んでいる間、連写を 
続け（最大1日コマ)、撮影した画像の中か5最わ鮮明 
に撮れている1コマを力方ラび自動的に選んで記録します（初期設定は 
[ OFF ])。 

[ ON ] のときは、撮影時の画面に日日日マークび表示されます（巧6)。 


& BSS についてのごま 意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的ですび、動いている被写体の撮影や、構図を変 
えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場さびあります。 


0 ピクチャーカラー 

記録する画像の色調を変えます。 

^ 標準 カラー （初期設定） 

自然な色調になります。 

な ビビッドカラー 

はつさ〇 した色調になります。 

^ 白黒 

モノク□になります。 

爲 セピア 

セピア色になります。 

巧 クール 

ブルー系のモノトーンにな0ます。 

ピクチャーカラーの設定状況は、撮影時の画面で確認でさます（[標準カラー] 
のとさは、何ち表示されません）。また設定に応じて、画面の色調わ変わ0ま 
す（巧6)。 


0 ピクチャーカラー 


標準カラ~ I 

M お T 
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撮影に関ず る 設定一撮影 メニュー 

阳 AF エリア選択 

画面のどの位置でピントびをラかを設定します。 

[■] オート （巧]期設定） 

5つある AF エリア（の 6) のうち、最も手前の被 
写体をと5えている AF エリアにピントび合いま 
す。シトッターボタンを半押しすると、ピントび 
合った AF エ U アび画面に表示されます。 

[■] 中巧 

画面中央の被写体にピントびをいます。 

AF エリアび画面中央に常に表示されます。 

^フオー カス□ック 撮影 

構図を工夫して撮影したいとをや、ピントび合いにくい X ’と定は、切下のよラにピントを 
固定（フ オー カス □ッ ク）して撮影してください。フ オー カス □ック 撮影を行ラとをは、 
[ AF エ I 」ア選択]を[中对にしてください。 

1 ピントををわせたい被写体を画面中央に配置する 


2シャッターボタンを半押しする 

• ピントび合い、 AF 表おと AF ェ U アび緑色に点むし 
ます。 


3 半押ししたまま構図を変える 

• 被写体との距離は変えないでください。 


4 そのまま深<押し込んで撮影する 


※オートフォーカスび苦手な; 欠のよラな被写体を撮影するのに便利です。 

• 被写体び非常に暗い場台 

. 画面内の輝度差び非常に大をい場合（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

. 被写体にコントラストびない場さ（白壁や背景と同色の服を着ている人物など) 
• 遠いものと近いちのが混在する被写体（才 U の中の動物など）を撮影する場合 
• 動さの速し)被写体を撮影する場合 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

同時に設定で去る機能の制限 

〇モードでは、政下のよラに、複数の機能を同時に設定でをない場合びあり 
ます。 

フラッシュモード 

[連写]モードを[連写]または[マルチ連写]にするか、 [ BSS ] を [ ON ] 
にすると、フラッシュモードは⑤に固定されます。 

腫哥モードを陣哥に戻す、または [ BSS ] を [ OFF ] に戻すと、元 
のフラッシュモードに戻りまず。 

セルフタイ7— 

セルフタイマーを ON にすると、 

-[連写]モードは設定に関わらず、[単写]として動作します。 

• [ BSS ] は設定に関ね5ず、 [ OFF ] として動作します。 

セルフタイマーを OFF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、 
腫哥モードまたは [ BSS ] の設定び有効になりまず。 

連写 

[連写]モードを[連写]または[マルチ連写]にすると、 [ BSS ] は [ OFF ] 
に変更されます。 

[連写]モードを[単写]に戻しても、 [ BSS ] は [ OFF ] のままです。 

BSS 

[ BSS ] を [ ON ] にすると、[連写]モードは[単写]に変更されます。 
[ BSS ] を [； OFF ] に戻しても、[連写]モードは[単写]のままです。 

ホワイトバランスとピクチャーカラー 

[ピクチャーカラー]を[白黒][セピア][クール]のいずれかにずると、 
[ホワイトバランス]は[オート]に固定されます。 

[ピクチャーカラー]を[標準カラー]または[ビビッドカラー]に戻す 
と、元の[ホワイトバランス]の設定に戻ります。 
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再をに関する設定一再をメニュ ー 


再生メニューには、 l ^ TF の項目びあります。 


ぶ 

セットアップ 

の8日 

セットアップメニューを表おします。 

岛 

プリント指定 

の68 

プ1」ンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。 

m 

スライド シヨー 

田82 


內蔵メモ1」一/ SD カード内の画像を 、‘ 

1コマずつ順番に自動再生します。 


削除 

田83 

画像を削除します。 

Oti 

プ n テクト設定 

田83 


大切な画像を誤って削除しないよラに、 

プ□テクト（保護）しまず。 

心 

転送 マーク 設定 

の84 

撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転送マークを付けます。 

田 

スモ ー ルピクチヤ ー 

の4弓 

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作りまず。 

度] 

画像 コピー 

の85 


巧蔵メモ U —と SD カードの間で画像をコピーします。 


再生 メニューの 表示方法 

因ボタンを巧して画像を巧生し、 MENU ボタンを押すと、再生メニューび表示 
されます。 


• ^ニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います（曲8)。 
• 再生メニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 



cj セットアップ 


「をフリント指定 > 

m スライドシヨー 

而削陆 

，〇«プ□テクト設定 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


画像選択画面の操作方法 

再生メニューの[プリント指定](曲 68) 、梢り除] 
(田83)、[プ□テクト設定](の83)、[転送マーク設 
定](の 84) 、[画像コピー](曲 85) およびセット 
アップメニューの[才ープニング画面](巧 88) で 
は、設定の対象となる画像を選ぶとさに、ちのよラ 
な画像選択画面び表示されます。操作方法は政下の 
とお0です。 

1 マルチセレクターので画像を選ぶ 

•選択中の画像び、中央に大きく表示されまず。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


，プ□テクト画像選巧 


I の口) III 房る 


，プ□テクト画塚還択 


の亞の戻る 


▲ ▼で ON/OFF (または枚数）を設定ずる 

• ON にすると、選択画像中央にマークび表示され 
ます。ほかの画像にち設定したいとさは、手順1、 
2を繰り返してください。 


，プ□テクト画像還択 


の亞の戻る 


@ボタンを押ず 

• 設定び有効になります。 


フ□テクト按了 


On 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


m スライド シヨー 

内蔵メモリー / SD カードに記録されている画像を、 
1コマずつ順番に自動的に連続再生します。約3秒間 
隔で、撮影した順番に再生します。 


1[スライドショー]の設定画面で、マルチセレク 
ターの▲▼を押して[開始]を選び、 ® ボタン 
を押ず 

•繰り返し再生するには、[開始]を選ぶ前に[ェ 
ンドレス]を選んで®ボタンを押し、チェック 
ボックスをオンゾにして < ださい。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 

一巧8 


2スライドショーが始まる 

• スライドショーの再生中は、次の操作びでさま 
す。 

-► を押すと次の画像び、◄を巧すと前の画像び 
表おされます（巧し続けると早送り/早戻しに 
なります)。 

-趣)ボタンを巧すと一時停止します。 

• スライドショー終了時令一時停止時は、ちの画面 
び表示されます。[終了]を選んで®ボタンを押 
ずと再生メニューに戻0、[再開]を選んで唾)ボ 
タンを巧すとスライドショーび再開されます。 


&スライドシヨーについてのご ミ 主意 

• 動画（田日 5) は1フレーム目だけび表示されます。 

. [エンドレス]で再生していても、何も操作しないで約30分経過すると、液晶モニター 
び消灯します。何も操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源び OFF になります。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


命削お 

画像を削除できます。 

SD カードを力方ラに入れていない場合は、内蔵メモ 
U —内の画像が削除されます。 

SD 力ードをカメラに入れると、 SD 力ード内の画像び 
削除されます。 

输 削除画像選択 

画像選択画面で選択した画像を削除します。 

操作方法については一曲81 

输 全画像削除 

すべての画像を削除します。 

. 削除確認画面で[はい]を選んで®ボタンを 
巧すと、すべての画像び削除されます。 

• キャンセルするとさは[いいえ]を選んで® 
ボタンを押します。 



I 削除 


全画像が削除されます 
( On 除が） 

よろしいですか？ 


IMD お了 


M 画像削除についてのごま意 

• 削除した画儘はちとに戻すことびでさないのでご注意ください。残しておさたい画像は 
パソコンに乾送して保存することをおずすめしまず。 

• Oil マークび表示されている画儘は、プ□テク ト （保護)されているので削除されません。 


On プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除してしまラことを防ぐため 
に、画像にプ□テクト（保護）を設定でさます。た 
だし、内蔵メモ U —/ SD 力ードを初期化（フォー 
マット、の 96) すると、プ□テクト設定した画像わ 
削除されるので、ご注意くださし、。 

操作方法については一曲81 


，プ□テクト画像還が 



の亞の戻る 


プ□テクト設定した画像には、再生時にか!マークび表示されます（曲7)。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 

へ^拓送マーク設定 

力方ラに保をした画像に(転送）マークの設定/ 

解除を行います。 PictureProject びインストールされ 
たパソコンとカメラを付属の USB ケーブルで接続 
し、@ボタンを押すとマークの付いた画像びパソ 
コンに転送されまず（巧60)。初期設定ではずベての 
画像に転送マークび付走ます。 

か' 全 ON 

撮影済みのすべての画像に転送マークを付けまず。 

全 OFF 

撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。 

H 複数画像選択 

画像選択画面で、転送マークを付ける画像を選びます。 

操作方法については一曲81 

転送マークを付けた画像には、再生時に〜'マークび表示されます（の7)。 



M 転送マーク設定についてのごま意 

• 最大で弓99コマまでの画儘を転送設定できます。99弓コマを超える画像を転送する場合 
は PicturePraject の[較送]ボタンを使用すると、すべての画像を一括で転送でをます。 
詳しくは Pi け ureProject ソフトウェア使用説明書に D - ROM ) をご覧ください。 

• C 00 LPIX L 5 Ui がのカメラで転送マークを付けた画儘の転送設定は認識されません。 
C 00 LPIX L 5 でちラー度転送マークを付けてください。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 

间画像コピー 

内蔵><モ|」一の画像を SD 力ードへ、または SD カード 
の画像を内蔵メモ U —へコピーでさます。 


コピーしたい画像を選択してコピーした0、内蔵メ 
モ U —/ SD 力ードのすべての画像をコピーずること 
びでさます。 

操作方法については^曲81 


化*田 

内蔵メモ1」一に記録されている画像を SD カードへコピーします。 

a * 化 

SD カードに記録されている画像を内蔵メモ U —へコピーしまず。 


&画像コピーについてのごま意 

• 画撒コピー中にコピー先の空き容量び不足したとさは、画儘コピーび中止され、エラー 
メッセージび表示されます。コピー先に収まり切らなかった画像はコピーされません。 
• コピーでをる画像ファイルの形式は、がに、 MOV 、 WAV です。これ列の形式の画儘 
ファイルはコピーでさません。 

• 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはでさません。 

巧コピーした画像のファイルをについて 

• 選択画像コピーのと定は、コピー先にすでに作成されているフォルダー内に選択した画 
徹びコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最も大きレファイル番号+1からの 
連番で、ファイル名び付をます。 

例：コピー元メモリーのファイル番号の最大値び32 ( DSCN 0032 JPG ). コピー先;><モ 
IJ - のファイル番号の最大値び18 ( DSCN 0018. JPG ) の場を 
コピーした画像のファイル名は、 DSCN 0033 からの連番になります。 

• 全画像コピーのときは、内蔵方モ U —/ SD カードの全画儘びフォルダーごとコピーさ 
れます。フォルダー名は、新規のフォルダー番号（コピー先にある最大の番号に1を加 
えた番号）を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダーを作成できないとを 
は、コピーは実行されず、エラー^ッセージび表おされます。 

0プリント指定、転送マーク設定、プ□テクト設定について 

[プ U ント指定] (の 68) を行ったり、[転送マーク設定] (田 84) を ON にした画像をコ 
ピーしても、これらの設定内容はコピーされません。ただし、[プ□テクト設定] (西 83) 
をした画像をコピーしたとをは、コピー先の画像ちプ□テクトされます。 
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カメラに関する基本設定ーセットアップメニュー 

セットアップメニューには、し处下の項目びあ0ます。 


画 メニュー切り換え の 87 

メニューの表示形式を切0換えます。 

脚 才ープ ニン グ画面 の 88 

電源を ON にしたとさに表示される「オープニング画面」について設定します。 
の 日時設定 の 89 

内蔵時計を合わせます。 

に I モニター設定 の92 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

函 デート写し込み 曲93 

画像に撮影日時を写し込む設定を行います。 

か） 操作音 の95 

操作音について設定します。 

0 才ートパワーオフ の95 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

化/じ]メモリーの初期化/カードの巧期化 の 96 

内蔵メモ U —/ SD カードを初期化します。 

h 言語/ LANGUAGE 3097 

画面に表示される言語を設定します。 

が インター フエー ス の 97 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。 

田 設定クリアー の98 

各種設定を初期状態に戻します。 

宜 電池設定 の100 

使用する電池の種類を設定します。 

リ扣 パージョン情報 の100 

ファームウエアの情報を表示します。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


撮影メニユ- 


メニュー 切り換え 

才ーフニング画面 
日時設定 
—モニター設定 


セットアップメニューの表で方ま 

撮影>(ニュー(曲70)、シーンメニ:!一(の29)、動画方ニュー(曲53)、フエ 
イスクリアーメニュー(の44)、巧生メニュー(曲 80) のいずれかのメニュ ー 
か5 [セットアップ]を選び、@ボタンを巧すと、セットアップメニューび表 
示されます。 


セットアップ 巧！ 

1画像モード 

J >|7 m | 

ホワイトパランス 


測光方式 

国 

，連写 

圆 


ppu 細 


メニューを表示する 


[セットアップ 烟 I 

画橡モード 应] 

ホワイトバランス M 
測光方式 国 

レ連写 
IMENI ^ 

マルチセレクターの 
▲ ▼で[セツトアップ] 
を選び®ボタンを巧す 


握彰メニユー_ I を 

[メニユニ切0換え^图 
オープニング画面 B 

日時設定 ■ 

，モニター設定 
■MEN 川な • 


メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います （巧 8)。 
セツトアップメニューを終了ずるには、 MENU ボタンを押します。 


画メニュー切〇換え 

MENU ボタンを巧して表示されるメニューの表示方法 
を、[文字タイプ](初期設定）と[アイコンタイプ] 
の2種類か5選択でをます。 

[アイコンタイプ]に設定するとメニューの全項目を 
1画面に表示できます。アイコンタイプの場合、選択 
中の >(ニュー名び画面上部に表示されます。 


画メニュー切り換え 
文字タイフ 


I 固アイコンタイプ 


IMD お了 


撮 

影 

再 

生 

セ 

、ツ 

ア 

、ツ 

プ 

メ 

IL 

I 

を 

使 

ラ 


• メニュー名 


固圍圆國画 
画因回◎因 
图圆国因 □ 



义字タイプ 


■ MENUt^ii 


アイコンタイプ 


面图 ——B 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


脚オープニンク画面 

力 ラの電源を ON にしたときに液晶モニターに表 
示されるオープニング画面を設定します。 


|〇：|才ープニング画面 


なし 


Nikon 

アニメーション 
握影した画像 


(HD お了 


」 


なし（初期設定） 

電源を ON にしたとを、オープニング画面は表おされず、そのまま撮影画 
面になりまず。 

Nikon 

電源を ON にしたとさ、オープニング画面び表示されます。 

アニメーション 

電源を ON にしたとき、オープニングァニ;><ーションび表示されます。 

撮影した画像 

內蔵メモ U —/ SD カードの画像を、オープニング画面として登録でさま 
す。 

操作方法については一曲81 

登録した画像は力;><ラに記憶されるため、その画像を削除したり SD カード 
を入れかえたりしてち、オープニング画面は変わりません。 


0 [撮影した画像]を選択した場合 

ずでに画像を登録していると、登録していた画像を変更する 
かどラかを確認する画面び表示されます。 


才ーフニング画面 


登録画像を 
変更しまずか？ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


© 日時設定 


2006.09 .01 00:00 


(HD お了 


© 日時設定 

力方ラに内蔵された時計を設定します。 

海が旅行などに便利なワールドタイム（時差を自動 
的に計算する）機能ち設定でをます。 


曰持 

內蔵時計の日付と時刻を設定します。 

設定方法については一の12〜13 

ワールドタイム 

海列旅行などに便利な機能です。訪問先のタイムゾーン（地域）を登録す 
ると、自宅か日の時差（の 91) を自動的に計算し、現地時間で撮影時刻を 
記録することびでさます。自宅のタイムゾーンや夏時間（サマータイム） 
ち[ワールドタイム]で設定します。 


時差のある地域で使うには 


マルチセレクターの▲▼で[ワールドタイム] 
を選び、@ボタンを押ず 
• [ワールドタイム]画面び表示されます。 

• マルチセレクターの使い方びわからないとさは 
一巧8 


© 日時設定 



▲ ▼で争（訪問先）を選び、@ボタンを押ず 
• 訪問先の時計に切り換わります。 

• 夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域でお使いになる場合は、▼で[夏時間]を選ん 
で唾)ボタンを巧し（時間び1時間進みます）▲を 
押しまず。 

► を押ず 

• [訪問先の設定]画面び表示されます。 


© ワールドタイム 

Bl >^ Hawaii , lahiti | 

r □ 夏時間 _ I 

晒皿 お了 励 


© ワールドタイム 

を》>» Hawaii , lahiti J 

□ 夏時間 I 


IMD お了 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


4 ◄►で訪問先の地域を選び、@ボタンを押ず 

• 設定び有効になります。 



撮 


影 


星 


セ 


'ツ 

卜 

ア 


'ツ 

プ 

メ 


MENU ボタンを押ず 

• 撮影または再生モードに戻ります。 

• 訪問先の時計に設定されているとさは、撮影時の 
画面に禾マークび表示されます。 



う 巧日時設定についてのごま意 

力方ラの内蔵時計は、カメラに入れる電池とは別の時計用電池で動いていまず。カメラに 
電池を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池び約10時間で充電され、数日間、 
設定した曰時を記憶することびでをます。 

@合（自宅）の設定について 

• 自宅のタイムゾーンに戻すには、刮眞2で A (自宅）マークを選んでください。 

• 自宅のタイムゾーンを蜜要するには、手順2でろ（自宅）マークを選び、争(訪問先)と 
同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 


M 夏時間の設定について 

• 夏時間（サマータイム）び実施されていないとさに曰時設定した場合： 

曰 時設定渡に夏時間び実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン[ゾ] 
にすれば、力;><ラの時刻び1時間進みまず。 

• 夏時間の実施中に[夏時間]のチェックボックスをオン[ゾ]にして日時設定した場を： 
曰 時設定後に夏時間の期間び終了したとさは、[夏時間]のチェックボックスをオフに 
QQ すれば、力^ラの時刻び1時間戻ります。 


















カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


a タイムゾーンについて 

タイムゾーンと時差の関係は下のとおりでず。1時間未満の単位の時差びある場をは、 
[曰時設定]で正確な時刻に合わせて<ださい。 



-20 -15 -10 -5 0 +3 [時亂 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


に I モニター設定 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

モニター 表示設定 

撮影-再生時の画面に表示される情報につい 
て設定しまず。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でさます。 



r モニター表示設定」について 


画面に表示される情報に関する設定を行います。 
§ 液晶モニターの表示内容については一巧6 












































カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


国デート写し込み 

画像に直接曰時を写し込みます 。 DPOF (の 11 5) に 
対応していないプ I 」ンターで曰付入0画像をプリン 
卜したいときなどに使用します。 


团0デート写し込み 



(HD お了 


画 OFF (巧期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

画 年.月.曰 

撮影した画像のち下に、曰付び写し込まれます。 

阻 年•月•日•時刻 

撮影した画像のち下に、曰付と時刻び写し込まれます。 

關 誕生日カウンター 

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能でず。 


デート写し込みの設定状況は、撮影時の画面で確認でさます（西6)。 
[ OFF ] のとさは何ち表示されません。 


&デート写し込みについてのごミ主意 

• 一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した禮で日時を写し込むことはでさま 
せん。 

• [画儘モード](の 71) び [TV (640)]の画儘にデート写し込みを行ラと、写し込んだ 
日付び見えにくい場をがあります。画儘モードは[パソコン(1024)] ^^(上に設定して 
ください。 

. 年月曰の並びは、[日時設定](の12、 89) での設定と同じになります。 

因「デート写し込み J と「プリント指定」の違いについて 

DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントする場合は、[プ U ント指定](の 68) で撮影日時や撮 
影情報をプリントするように指定できます。「デート写し込み」と「プ U ント指赴の違 
いについては、「[デート写し込み]との違いについて」（田 69) をご覧<ださい。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


誕生日カウンターの使い方 

特定の曰付か5の曰数を画像に入れることびでさます。誕生曰や結婚式までの 
曰数をカウントダウン形式で入れたり、お子様び産まれた曰か5の経過日数を 
入れるなどの用途に使用でさます。 



@ボタンを巧して 
[表示選択]します 


日付登録 


1〜3のいずれかを選んでマルチセレクターの 
► を巧すと、[曰付設定]画面び表おされます 
(田13)。日付を設定後、唾)ボタンを巧してくだ 
さい。日付は3種類まで登録でさます。他の曰 
付に切り換えるには、1〜3のいずれかを選んで 
@ボタンを押してください。 


表示選巧 

日付の表示お式を選んで唾)ボタンを押してく 


ださい。 



M 表示選択 



HH ) お了 


誕生日カウンターを使って撮影した画像には、政下のように日付び写し込まれ 
ます。 



iSlWI 離綱。11③。鹏 


記念曰まであと2曰の場含 



⑩ dH 浸 


記念曰か5 2曰後の場台 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


か操作音 

隆定音 JH * 

巧 

(HD お了 


sn « 今な 
巧あ曰 

設定音（電子音1回：設定完了時など）や警告音（電子音3回：禁止動作 
を行ったとさなど）の ON (初期設定） / OFF を設定します。 

シャッタ—音 

シトッターをさったとさの音量を、[大]、[標準]〔初期設定)、 [ OFF ] か 
ら選べます。 

オープニング音 

起動時のオープニング音の音量を [ 大]、[標準](初期設定）、 [ OFF ] か 
ら選べます。 


巧オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定時間び 
過ざると、電池の消耗を抑えるために液晶モニター 
び消口し、待機状態に入ります。ここでは、待機状 
態に入るまでの時間を設定でをます。待機状態に 
入ってか5、何ち操作しないでさらに約3分経過する 
と、電源び OFF にな0ます。 

オートパワーオフ 

無操作時に、待機状態に入るまでの時間を巧〇秒]、[1分](初期設定）、 
巧分]、巧〇分]から選べます。 

スリープモード 

[ ON ] にすると、[オートパワーオフ]で設定している時間な巧でも、被写 
体の明るさに変化びない状態び続くと、待磯が態に入ります（初期設定は 
[ OFF ])。 [オートパワーオフ]び[1分]政下のときは30秒で、巧分]!^处 
上のとをは1分で待磯状態に入ります。 


&才ートパワーオフについてのごま意 

政下の場合は、待機状態に入るまでの時間がままっています。 

• ><ニューの表示中（口0秒]または[1分]に設定されているとき）；3分 
• スライドショーの再生中： 30分 


0才ートパワーオフ 



iUB お了 


が操作音 

操作音について設定します。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュ ー 

化/じメモリー/カードの初期化 

内蔵><モ|」一または SD カードを初期化（フォーマット）します。 

内蔵メモリーのネ刀期化 

內蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取 0 
出してください。セットアップメニューの項目に [；>< 

モ U — の初期化]び表示されます。 


SD カードのネ刀期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
さます。セットアップメニューの項目に[力ードの 
初期化]び表示されます。 


高速初期化 

SD カード上のデータび記録されている領域のみを初期化します。 

標準初期化 

データび記録されていない領域も含む SD カード全体び初期化されます。標 
準初期化は高速初期化に比べて処理時間び長くなります。 



じ]カードの巧)期化 


1高速巧期化~ 

] 

標準巧期化 


|lMD ぉ了 

1 


a 初期化についてのご注意 

• 内蔵メモ U —/ SD カードを初期化すると、内蔵メモリー / SD カード内のデータはすべ 
て消去されます。初期化する前に必要なデータはパソコンなどに輯送してください。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、電池や SD カードを取り出したりしないでください。 
•他の機器で使った SD 力ードを C 00 LPIXL 5 で初めて使う場创ま、[標準初期化]をして 
からお使い < ださい。 

• SD カー问ま、撮影と削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるため、定期的に力六ラで 
[標準初期化]を行ラことをおすすめします。 

• 電池残量が少ないと定は、[標準初期化]はでをません。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュ ー 


言語 / LANGUAGE 

画面に表おされる言語を、20種類か6選べ 
ます。 


Cestina Italiano Svenska 

Dansk Nedeiiands 中文简体 

Deutsch Norsk 击文繁 ii 

English Polski | 

Espahol Portugues を呈 

Frar^ais PyccKWH /nwilwa 

Indonesia Suomi 


し6が03 

チェコ語 

Polski 

ポーランド語 

Dansk 

デンマーク語 

Portugues 

ポルトガル語 

Deutsch 

ドイツ語 

PyCCKMM 

□シア語 

English 

英語 

Suomi 

フィンランド語 

Espanol 

スペイン語 

Svenska 

スウェーデン語 

Fran 口 is 

フランス語 

中文简化 

簡体字中国語 

Indonesia 

インドネシア語 

中义お體 

繁体字中国語 

Italiano 

イタ U ア語 

日本語 

曰本語（初期設定） 

Nederlands 

オランダ語 

を音 

韓国語 

Norsk 

ノルウて一語 

mtnlvis 

タイ語 


がインターフェース 

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行いま 
す。 


USB 


がインターフ 了 

こー ス 

lUSB 

因" 

.•.匹] 

，因 

ビデオ出力 
お送設定 

HD 終了 


パソコンやプ U ンターとの通信方式を [Mass storage ] と [ PIT ] か5選 
びます。 

詳しくは一曲 58 ( パソコンとの接続時 ) 、一曲 63 ( プリンターとの接続時） 


ビデオ出力 


ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] か5選べます。 [ NTSC ] と [ PAL ] 
はいずれち、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。曰本では NTSC 方式 
び、欧州では PAL 方式び主流です。 


転送設定 


[ ON ] (初期設定）にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マーク 
( 田 61) び付をます。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


旦設定クリアー 

[はい]を選ぶと、力方ラの各種設定び初期状態にリ 
セツトされます。 

下の項目びリセットされます。 



撮 


影 


星 


セ 


ジ 

卜 

ア 


ジ 

プ 

メ 


撮影の薑本機能 

手ブレ補正（巧 19) 

ノーマル 

フラッシュモード（曲 24) 

オート 

セルフタイマー(曲 26) 

OFF 

マク□モード（曲 27) 

OFF 

露出補正（曲 28) 

0 


シーソ t —卜 


シーンモード（曲 29) 

かートレート 

ポートレートモード（曲 31) 

ポートレート 

風景モード（の 32) 

風景 

スポーツモード（西 33) 

スポーツ 

夜景ポートレートモード（曲 34) 

夜景ポートレート 


- フェイスクリアーメニュー 

I ポートレート効果（曲 44) 1 標準 

を - ■ - 

嘗動画メニュ ー 


動画設定（田 53) 

力ラ再生 32 日 

AF-MODE (曲 53) 

シングル AF 


撮影 メニュ ー 


画像モード（巧 71) 

7 M 標準 

ホワイトバランス（曲 73) 

オート 

測光ち式（田 75) 

7 ルチパターン 

連写（の 76) 

単写 

BSS (曲 77) 

OFF 

ピクチャーカラー（曲 77) 

標準カラー 

AF エ U ア遇が（曲 78) 

オート 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


セツトアップメニュー 


メニユー切日換え（曲 87) 

文字タイプ 

オープニンク画面（曲 88) 

なし 

モニター表示設定（曲 92) 

情報 ON 

画面の明るさ（曲 92) 

3 

デート写し込み（の 93) 

OFF 

設定音（曲 95) 

ON 

シャツター音（曲 95) 

標準 

オープニング音（の 95) 

標準 

才ートバワーオフ（曲 95) 

1分 

スリープモード（西 95) 

OFF 

転送設定（田 97) 

ON 

その他 

用紙設定（曲64、 66) 

プ1」ンターの設定 


• [設定クリアー]を行ラと、ファイル番号の連番 （西 102) わク U アーされ 
まず。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモ U —/ SD カード巧の最大 
ファイル番号のなの番号から連番び付け5れます。ファイルをの連番を 
0001に戻したいときは、内蔵メモリー / SD カード内の画像をすべて削除 
(のの） してから、[設定クリアー]を行ってください。 

• 下の項目（いずれちセットアップメニュー）は、[設定ク U アー]を行っ 
てち初期設定には戻0ません。 

[曰時設定] (の 89)、[誕生曰カウンター]の登録曰 （曲 94)、[言語] (曲 97)、 
[インターフェース] (曲 97) の [ USB 」 と[ビデオ出力]、[電池設定] (巧 100) 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

县電池設定 

バッテリーチェック （曲 16) を正しく機能させるた 
奴に、使用する電池の種類に合わせて設定してくだ 
さし、。 


アルカリ電池（初期設定） 

アルカ U 電池 （ LR 6) 

COOLPIX ( NiMH ) 

IJ チトージャブルバッテ U - EN - MH 1、 

オキシライド乾電池 

リチウム 

リチウム電池 （ FR 6/ L 91) 


Uer パージョン情报 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示し 
ます。 


宜電巧設定 


■呈養^^^ QJBUSrt 

rngg/gsagu 

(HD お了 



Ver.XX 
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別売アクセサリー 


巧電式バッテリー 

Ni-MHU チトージャブルバッテ U- EN-MH1-B2 (2 本入り） 

巧電器 

バッテリーチャージトー MH-71 《 

AC アダプター 

AC アダプターキッ ト EH-65A《 

く EH-65A の取り付け方> 



ごま意： AC アダプターキット EH -62 B は使用でさません。 

※日本国内専用電源コード （AC1 日 0V 対応）付属。曰本国がで使用する場合は、后 IJ 
売の電源コードび必要です。 

巧奨 SD カードー覧 

政下の SD カードの動作を確認しています。 

SanDisk 製 

64M 目、 128MB、256MB、5T2M 目、 1GB、256MB ぷ、 512MB《、IGB^ 

東芝製 

64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、128MB《、256M 目※、 512MB& 

Panasonic 裂 

日 4M 目、 128M 目、25目 MB、512MB.1G 目、 256M 目气引 2 MB 气 IGB^ 付 

Nikon 製 録 

1GB 《 

《101\/1目/5の高速タイプ 

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせ 
<ださい。 

最新の動作確認済み SD 力ードについては、当社ホームぺージのサポート情報 
をご覧ください。 
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記録データのファイル名とフオルダ名 


このカメラで撮影した静止画や動画、音声メモには、政下のよラなファイル名 
び付け5れます。 


S 


DSCN0001JPG 


識別子* 

加工されていない静止画 
および付随ずる音声メ 
モ、動画 

DSCN 

トリミング画像および付 
随ずる音芦メモ 

RSCN 

スモールピクチャーおよ 
び付随ずる音声メモ 

SSCN 

D- ライティング画像お 
よび付随ずる音声メモ 

FSCN 


拡張テ 

(ファイルの種類を示しまず） 


静止画 

1 JPG 

動画 

.MOV 

音声メモ 1 

.WAV 


ファイル番号 

(0001か5の連番で付けられます） 


※識別テはカメラの液晶モニターには表示されません。パソコンに画像を転送した 
場合に確認でさます。 


ファイルび保存されるフォルダは、「3巧のフォルダ番号+ NIKON 」 （例： 
100 NIKON ) といラ名前で、自動的に作5れます。フォルダ巧のファイル数 
び200に達すると、新しいフオルダび作られます（例：100 NIKON 一 


101 NIKON )。 フオルタ巧のファイル番号び99弓引こ達した場合も新しいフオ 
ルダび作られ、ファイル番号は0001に戻ります。 

• パノラマアシストモード （の 40) では、撮影のたびに「3おのフオルダ番号 
+ P _ XXX 」 という名前のフオルダ（例： 101 P _001) び作られ、ファイル番 
号0001か5始まる一連の画像び保存されます。 

• フオルダき号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び 
9999に達した場合は、それ!; LL 撮影でをません。 SD カードを交換するか、 
内蔵メモ U —/ SD カードを初期化 （曲 96) してください。 
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液晶 モニター 

づ S やホコ U はブ□アーで吹さ払ってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽く巧を取って<ださい。強<巧くと 
破損や故障の原因となることびありますのでごミ主意<ださい。 

カメラボディー 

づ S やホコ U をブ□アーで吹さおい、乾いた柔5かい巧などで軽く巧いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿6せてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽くなさ取った後、よく乾かしてください。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因 
となりまず。この場台、当社の保証の対象外となりまずのでごま意く 
ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


保管について 

長期間力方ラをお使いにな5ないとさは、電池を取り出してください。電池を 
取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認くださし、。 

次の場所にカメラを保管しないよラにご注意くださし、。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
•テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度び50む1 处上、または一10で政下の場所 
• 湿度び60%を超える場所 


カメラのお手入れ方法 

クリーニングについて 


ズ 

ン 

レ 


に□ス巧量ま 
ラブラ。少り 
ぶ。ガ S をお 
いいでさ I び 
なさどだナと 
らだなく I こ 
触く巧て u < 
接ていつク付 
直つか取ズび 
で化らさン傷 
手さ柔巧レと 
、吹たにの< 
はでいラ販拭 
キ J I 乾よ市で 
とア、くにの 
る□は描巧も 
すブれを SS 
グはち円か硬 
ン U のとら。 

11 n ど〇柔い 
I ホな<たさ 
U や脂ついだ 
ク///油ゆ乾く 0 
をづやに'てい 
分。紋側はいさ 
部い指外合拭だ 
スさいら場くく 
ラだなかい軽意 
ガくち央な、注 
のて落中れてご 
ズしでの取せで 
ン意-分び5の 
レをア部れ湿す 
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取 D 巧い上のごミち意 


カメラにごいて 

• 強いショックをちえないでください 

カメラを蹇としたり、ぶつけたりしないよラにミ主意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズやレンズバ U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 
• 水に磊曰さないで<ださい 

カメラは水に;'!日さないよラに注意してください。力;><ラ内部に水滴び入ったりすると部 
品がサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびありま 
ず。 

♦ 急激な温度変化をちえないで<ださい 

極端に湿度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、力;><ラ内外に水滴び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。 

• 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないで < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しない場合びあります。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に巧けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は CCD の漲色-焼きつきを起こす恐れびあります。また、その際撮影され 
た画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

• 保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、必ず電池を取り出してください。また、カビや 
故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、月に一度を目安に電池を 
入れ、カメラを操作することをおすすめします。 

• 電池や AC アダプターを取りがずときは必ず電源を OFF にしてください 

電源び ON の状態で、電池や AC アダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に 

撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。 

• 液晶モニターについて 

• 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは凿時点好しない画素び存在することび 
ありまずび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はありません。 

付 • 屋外では日差しの加減で液晶モニターび見えにくい場合びあります。 
aS . 液晶モニター表面を強<こすった0、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
故障やトラプルの原因になります。をしホコ U や3ミ等び付着した場をは、プロアーブ 
ラシで吹き仏ってください。汚れびひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽くおを 
取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合、ガラスの破片などでケガをする 

--- おそれびありますので充分ご注意くださレ。また、中の液晶び巧膚や目に付着したり、 

□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 

• ス S アにつし、て 

明るい被写体を写すと、液晶モニター画儘に縦に尾を引いたよラな（上下び帯状に白く明 
るくなる）現象び発生することびあります。この現象をスミア現象といい、故障ではあり 
ません。撮影された画像（動画を除く）には影響はありません。 
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取り扱い上のごミ主意 


電池について 


♦巧電池は、撮影前に充電する 

別売の IJ チャージャブルバッテ U — EN - MH 1 をお使いの際は、撮影前に充電してくださ 
い。ご購入時にはフル充電されていないので、ご注意ください。 

• 使用上の注意 

• 長時間お使いになった電池は、発熱していることがあるので、ご注意ください。 

• 電池を取り出すとさは、力方ラの電源を OFF にして、電源ランプび消なしていることを 
ご確認ください。 

• 使巧推奨期限の過ぎた電池はお使いにならないでください。 

• 残量の無くなった電池をカメラに入れたまま、何度も電源の ON / OFF を繰り返さないで 
<ださい。 

• 予備電池を用意ずる 

撮影の際は予備の電池をご用意ください。特にミ毎外では、地域によって電池の入手び困難 
な場含びあるので、ご注意ください。 

• 低温時の電池について 

電池の一般的な特性として、ほ温時には性能び低下します。低温時にお使いになる場合 
は、電池やカメラを冷やさないよラにして<ださい。 

• 低温時には残量が充分な電池を使い、予備の電池を用意ずる 

低温時に消耗した電池をお使いになると、カメラが作動しない場合びありまず。低温時に 
撮影する場合は、新しい電池かフル充電した充電池を使い、保温した予備の電池を用意し 
て温めなびら交互にお使い<ださい。低湿下では一時的に性能び低下して使えなかった電 
池でち、常温に戻ると使える攝含びありまず。 

♦ 電池の接点について 

電池の接点び巧れると、接触不良でカメラび作動しなくなる場合びあります。電池を入れ 
る前に接点を乾いた布などで巧いてください。 

♦ 電池の残量について 

電池の特性上、残量のな<なった電池をカメラに入れると、電池の残量び充分にある状態 
をおす（電池残量表示び表示されない）ことびありますので、ごを意ください。 

♦ ニッケル水素電池について 

. ニッケル水素電池は、残量びある状態で繰り返し充電すると、メモ U —効果（一時的に 
電池容量が低下したよラな特性をおす現象）によって、電池残量表示び早めに表示され 
ることびあります。最後まで使い切ってから充電ずると、正常に戻ります。 

. ニッケル水素電池は、お使いにならないとをでち自然放電によって残量び減っていさま 
す。お使いになる直前に充電することをおすすめします。 

♦ リチャージャブルバッテリー EN - MH 1 の巧電について 

EN - MH 1 は、専用バッテ U - チトージャ ー MH -71 で2本同時に充電してください。2組政 
上の EN - MH 1 をお使いの攝台は、残量の異なるバッテリーび混在しないようにしてくださ 
い。 

• リチャージャブルバッテリー EN - MH 1 のリサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でをなくなったバッテリーは、再利用しますの がへ 
で 廃棄し ないで リサイクルにご協力ください。端テ部にテーフなどを貼り付 もり 
けて絶縁してから、ニコンサービスセンターや U サイクル協力店へご持参く 
ださし、。 


警告メッセージ 


画面に表示される警告メツセージの意巧は、 L ソ下のとおりです。 


表示 

意味 

対処法 

田 

B 

〔点滅） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

曰付と時刻を設定する。 

89 

回 

電池残量び少な<な 
0ました。 

電池交換の準備をずる。 


電池残量び 
ありません 

口 

電池残量びありませ 
ん /。 

電池を交換する。 

10、100 

RF * 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

• ピントを合わせ直す。 

• フォーカス□ック撮影を行 
ラ。 

20、78 

記録中 

しば5くお待ち 
<ださい 
査 

画像の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消 
灯するまで待つ。 

- 

カードび□ック 
されています 
の 

SD カードの書を込み 
禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

「 Lock 」 を解除する。 

15 

このカードは 
使用でさません 

SD カードへのアクセ 

• 動作確認済みのカードを使 
ラ。 

• カードの端テ部分びミちれて 

101 

14 

カードに異常び 
あ0ます 
の 

ス異常です。 

いないか確認する。 

• カードび正しく挿入されて 
いるか確認する。 

14 

じ 

初期化されて 
いません 
初期化する 
いいを 

SD 力ードび、 
COOLPIX L 5 用に初 
期化されていませ 
ん /。 

[初期化する]を選んで@ボ 
タンを巧し、 5 D カードを初期 
化する。 

15 

メモ U —残量 
びあ0ません 
化 / a 

データを記録する空 
さ容量びありませ 
ん /。 

• 画像モードを変更する。 

• 不要な画像や音声データを 
削除する。 

• 空さ容量のある SD カード 
または内蔵メモ U —を使 
ラ。 

29、 4ん71 
22、45、 
51. 83 
14. 15 




















警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

田 

画像を保存 
でさません 
化 /a 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵;><モ|」一/ SD カードを 
初期化する。 

96 

これ故上記録できな 
いファイル番号に達 
しよし7 し。 

• SD カードを交換する。 

• 内蔵モリー/ SD カード 
を初期化する。 

14 

96 

編集でさない画像を 
編集しよつとしまし 

卜 US ングやスモールピク 
チャーび可能な条件を確認す 
る 0 

50 

オープニング画面に 
登録でさない画像で 
す。 

スモールピクチトーや卜1」ミ 
ングで作成した画像で、画像 
サイズび320 X 240な下のも 
のは、登録でさません。 

- 

画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除 

83 

この画像はすでに 
編集されています 
D - ライティング 
はでさません 
を 

スモールピク 
ナヤー、卜 Ui ン 
グ、 D - ライティング 
で作成した画像に D - 
ライティングを適用 
しよラとしました。 

編集された画像には、 D - ライ 
ティングを適用でさません。 

50 

動画記録 
でさません 

SD カードに動画を記 
録するのに時間びか 
かっています。 

画像記録処理の速い SD カー 
ドに交換する。 

101 

撮影画像び 
ありません 

因 

撮影済みの画像びあ 
りません。 

- 

- 

このファイルは 
表示でさません 

パソコンや他社の力 
メラで作成された 
ファイルです。 

このカメラでは再生でさませ 
ん/。 

- 

このファイルは 
削除でさません 

因 

画像にプ□テクトび 
かかっています。 

プ□テクトを解除する。 

83 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
です 

A 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しよ しブし〇 

- 

91 

レンズエラー 

4 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直して < ださい。 
エラー表示び続く場合は、二 
コンサービスセンターまでご 
連絡ください。 

10 
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警告メッセージ 


s 



表示 

意味 

対処法 

田 

通信 ェラー 

パソコンやプ U ン 
ターとの通信中に、 
USB ケーブルび外れ 

よ し！' し。 

パソコンに警告メッセージび 
表おされた場を、にのをク 
U ックして PictureProject を 
終了する。力;><ラの電源を 
OFF にしてケーブルを再接続 
してから、ちラー度転送する。 
プリンターと接続している場 
を、プ U ンターの使用説明書 
を確認する。 

60、63 


お使いのパソコンの 
0 S とカメラの USB 通 
信方式の組みをわせ 
では、転送でさませ 
ん/。 

セットアップメニューの[イ 
ンターフエース] 一 [ USB ] の 
設定を確認する。 

58、59 


PictureP roject び起動 
していません。 

- 

- 

転送マーキング 
された画像び 
ありません 
因 

転送マーク設定され 
た画像びないのに、 
パソコンに画像を転 
送しよラとしまし 
た。 

再生メニューで転送マークを 
設定してから転送する。 

61、84 

転送エラー 

画像転送中にエラー 
び発生しました。 

カメラとパソコンの接続状況 
や電池残量を確認ずる。 

16. 58 

システムエラー 

4 

カメラの内部回路に 
エラーび発生しまし 
た。 

電源を OFF にして電池を入れ 
直し、ちラー度電源を ON に 
してください。エラー表示び 
続く場をは、ニコンサービス 
センターまでご連絡くださ 
い。 

10 

プ U ンターエラー 
プ IJ ンターを確認 
して<ださい 

4 

インクび少なくなつ 
ているか、フ U ン 
ターに異常びありま 
す。 

プリンターを確認し、インク 
を交換するか、用紙切れなど 
のエラー原因を取り除いた 
後、[継続]を選んで®ボタ 
ンを巧し、プ U ントを再開す 
る（エラー内容によっては、 
[継続]を選べない場合びあり 
まず)。 

- 
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が盾かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
センターにお問い合わせいただく前に、 UTF の項目をご確認ください。 


表示•設定-電源関連 


こんなとをは 

考え 5 れる 原因 や夕 3処ミ去 

巧 


• 電源び入っていない。 

10 


• 電池残量びない。 

10 


• 節電機能により待機状態になっている。一 

11. 21 


シャッターボタンを半押しする 


液晶モニターに何 

• フラッシュランプか点滅している。 ー フラッ 

25 

ち映らない 

シュの充電中です。充電び完了するまでお待ち 
<ださい。 



• カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されて 

58 


いる。 

• AV ケーブルび接続されている。 

57 


• 液晶モニターの明るさを調整ずる。 

92 

液晶モニターびよ 

• 液晶モニターび巧れている。 

103 

く見えない 

• 節電機能により液晶モニターび約5日％の明る 

11 


さになっている。 


カメラの電源び突 
然切れる 

• 電池残量びない。 

• 低温下ではカメラや電池び正常に動作しない場 
台びあります。 

16 

105 

SD カードの[標準初 
期化]びでさない 

電池残量び不足している。 

16、％ 


• 日時設定を行っていない場合や撮影時に時計 

12 


マークび点滅している場合は、撮影曰時は 
[0000. 00.0 日00:00〔静止画)]、 [2006.09.01 


撮影曰時び正しく 
表おされない 

00:00 (動励]と記録されまず。[セットアッ 
プ] にューの [曰時設定]で曰時を正しく設 
定してください。 



• 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 

8弓 


は高くないので、定期的に日時設定を行うこと 
をおすすめします。 


撮影情報や画像情 

セットアップメニュー[モニター設定]の[モニ 

92 

報び表示されない 

夕一表示設定]び陥報 OFF ] になっている。 

[デ ー ト写し込み] 

セットアップ;/ニュー[曰時設定]び設定されて 

12. 89 

び選べない 

いない。 

[デート写し込み] 

1；1下の場含、日付は印字されません。 


を有効にしたのに、 

• シーンモードの[パノラマアシスト]で撮影し 

40 

曰付び印宇されな 

た画像 


い 

• 動画 

52 
















故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる原因やあ t 処ミ去 

巧 

設定內容び初期状 
態に戻ってしまっ 
た 

バックアップ電池び切れたため、設定びリセット 
されました。 

90 


•デジタルカメラの特性について 

さわめて希に、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入 
したことび考えられます。このよラな場合は、電源を OFF にして電池を入れ直 
し、もラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな 
くなったとさのデータは失われるおそれびあ0ますび、すでに内蔵メモリーま 
たは SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってち 
力方ラに不具合び続く場合は、ニコンヴービスセンターにお問い合わせくださ 
い。 


撮影関連 


こんなとさは 

考え5れる原因やあ t 処法 

巧 


• 再生モードになっている。 一因 ボタンを押す 

22 


• ;><ニューび表おされている。^111^^ボタンを巧 

9 

撮影でさない 

す 

• 電池残量びない。 

16 


• フラッシュランプか点滅していな。 ー フラッ 
シュの充電中 

25 


• ピントびをいにくい被写体（明暗差びはっさり 
しない/遠くのものと近くのものび混在ずる/ 
連続した繰り返しノてターン/極端な輝度差びあ 

78 

ピントびをわない 

る/背景に対してメインの被写体びルさい/絵 
柄び細かい）を撮影している。 ー フォーカス 
□ックを利用して撮影する 



• 電源を入れ直す。 

10 


• フラッシュ化使う。 

24 


• 手ブレ補正機能を使ラ 

1弓 

画像びぶれる 

• BSS (ベストショットセレクター）を使う。 

77 


•王 脚などでカメラを安定させる（セルフタイ 
マーを併用すると、より効果的です)。 

5、26 

フラッシュ撮影時 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して 


に、画像に白い点び 

写り込んでいる。 ー フラッシュモードを 感 （発光 

24 

写り込む 

禁止）にする 
















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因やあ t 処法 

巧 

フラッシュび発光 
しない 

• フラッシュモードび⑤発光禁止になっている。 

• フラッシュび発光しないシーンモードになって 
いる。 

• - f モードになっている。 

• 撮影;><こュー腫哥モードび踏哥か[マ 
ルチ連写]、または [ BSS ] び [ ON ] になっている。 

24 

30、35 

52 

76、77、 
79 

光学ズームび使え 
ない 

動画撮影中は使えません。 

52 

電モズームび使え 
ない 

撮影ゾニュー[連写]モードび[マルチ連写]の 
とさ、シーンモード々（スポーツ）の[スポーツ 
マルチ連写]のとさは、電モズームは使えません。 

33、76 

[画像モード]び選 
ベない 

撮影;><ニュー[連写]モードび[マルチ連写]の 
とさ、シーンモード々（スポーツ）の[スポーツ 
マルチ連写]のとさは、設定でさません。 

33、76 

シャッター音び鳴 
5ない 

セットアップ;>(ニュー[操作音]一[シャッター 
音]び [ OFF ] になっている。 

95 

画像び鮮明でない 

レンズびミちれている。 

103 

画儘の色合いび不 
自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていない。 

73 

画像びヴラつく 

被写体び暗いため、シゎッタースピードび遅く 
なっているか、 ISO 感度び高くなっている。 

ー フラッシュを使つ 

ー ノイズ低減機能付をのシーンモードで撮影する 

24 

34、37 


• フラッシュモードび⑤〔発光禁止）になってい 

• フラッシュび指などでさえざ5れている。 

. 被写体にフラッシュの光び届いていない。 

• 露出を補正する。 

• 逆光で撮影しているーシーンモードの[逆光] 
にするか、フラッシュモードをみ（強制駕光） 
にする。 

24 

画像び暗すざる 

18 

24 

28 

24、39 

画像び明るすざる 

露出を桶正する。 

28 

ホ目ながの部分び 
補正された 

フラッシュモードび夕@ (赤目軽減自動発光）の 
とさや、フェイスク U アーモード時、シーンモー 
ドのを（ポートレート）件 a (夜景ポートレート） 
で撮影したとをには、ご<まれに赤目政がの部分 
び補正される場合びあります。このような場合は、 
上記政がの撮影モードで撮影するか、フラッシュ 
モードを夕 m 〔自動発光）かみ〔強制発光）にし 
て撮影してください。 

24、42、 
31、34 
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故障かな？と思った 5 


再生関連 


こんなとをは 

考え 6 れる原因や夕 3 処ま 

巧 

再生でさない 

パソコンか他社製のカメラによって画像び上書き 
されたか、名前び変更された。 

- 

画像の拡大表示び 
でさない 

動画やスモールピクチわ 一、 32日 X 240政下に卜 
US ングされた画像は拡大表おでさません。 

- 

音芦;>(モを録音で 
さない 

動画には音声;><モを付け5れません。 

55 

画像びテレビに映 
らない 

セットアップ;><ニュー[インターフェース]の[ビ 
デオ出力]び正し<設定されていない。 

97 

力；>< ラをパソコン 
に接続してち、 
PictureProject か自 
動起動しない 

• カメラの電源び OFF になっている。 

• 電池残量びない。 

• USB ケーブルび正しく接続されていない。 

• セットアップメニュー[インターフェース] 一 
山 SB ] び正しく設定されていない。 

• パソコンにカメラび正しく認識されていない。 

• PictureProject び自動起動しない設定になって 
いる。 

PictureProject については、付属の PictureProject 
ソフトウェア使用説明書に D - R 0 M ) (銀色）を 
ご参照ください。 

10 

16 

60 

58、59 

転送マークを付け 
5れない 

1000コマ L 处上に転送マークを付けることはでき 
ません。 PictureProject ® [転迸ボタンで転送し 
て < ださい。 

60 

転送マークを付け 
たのに、認識されな 
い 

C 00 LPIX じし U 外のカメラで転送設定した画像で 
す。もラー度 C 00 LPIX L 5 で転送設定を行ってく 
ださい。 

61、84 













をな仕様 

ニコン デジタルカメラ COOLPIX じ 


型式 

有効画素数 I 

撮像素モ 


画像モード 

レンズ 


焦点距離 

絞り 


レンズ構成 

電モズーム 

3 

■ —トフォーカス 

撮影距離 

AF エリア 

3 

^プレ捕正 

が 

S 晶モニター 

視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 

言 

]録お式 

記録媒体 
画像ファイル 

ファイルお式 

畐 

!出 

測光方式 

露出制御 


露出連動節囲 
( ISO 100換算） 


コンパクトデジタルカ;<ラ 
7.2 メガピクセル 

V 2. 5型原色 〔 CD 、 総画素数 7.41 メガピクセル 

• 3072 X 2304睛画質 （3072 ★) /標準（3072)] 

• 2592 X 1944 [標準(2592)] 

• 2048 X 1536 [エコノミー(2048)] 

• 1024 X 768 [パソコン（1024)] 

• 640 X 480 [TV (640)] 

光学5倍 ズームニッコール レンズ 
f 二 6. 3〜 31.4 mm (35 mm 判換算38〜19日 mm ) 
F 2.9〜 F 5.0 
7群9枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約 760 mm 相当） 

コントラスト検出方式 

• レンズ前約 50 cm 〜〇〇 (広角側)、約1 m 〜〇〇 (望違側） 
• マク□モード時は約 4 cm (*义マークび緑色表示時）〜 
〇〇 

中央、オート巧点） 

レンズシフト方式 

2. 5型 TFT 液晶、11 .5 万画素、輝度調節機能付さ巧段階） 
上下左ちとち約98% (対実画面） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 

内蔵;><モ|」一(約 8 MB )、 SD メモリーカード 
DCF 、 Exif 2.2、 DPOF 準拠 
圧縮： jPEG-Baseline 準拠 
動画 ： QuickTime 
音青： WAV 

マルチパターン測光、中央部重点測光 
プ□グラムオート、露出補正〔±2段の範囲で1/3段刻 
み）可能 

広角側： EV +1.1-+15.8 
望遠側 ： EV + 2.6 〜 +17.4 


8 
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主な仕様 


メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 


4〜1/2000砂 


電磁駆動による絞り開□選択方式 
2 ( F 2.9、 F 4.9 [広角側]) 

才ート （ ISO 80 〜400相当） 

約10歡 


約 0.5 〜 5.5 m 〔広角側)、約 0.6 〜 4 m (望遠側） 

自動調光制御 
USB 

NTSC 、 PAL から選択可能 

オーディオビデオ出力/デジタル端テ ( USB ) 

チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、 
フランス語、インドネシア語、イタ U ア語、オランダ語、 
ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、□シア語、 
フィンランド語、スウてーデン語、簡体字中国語、繁体 
字中国語、日本語、韓国語、タイ語の20言語 


•単3形アルカ U 電池、単3形オキシライド乾電池、単3 
形 U チウム電池のいずれかを各2本 

• U チャージャスレバッテリー EN - MHI (ニッケル水素 
電池）2本 

• AC アダプター キット EH -65 A 


約150コマ（アルカ U 電池使用時)、約490コマ（ I 」チウ 
ム電池使用時)、約250コマ （ EN - MH 1 使用時） 

約97 ( W ) X 61( H ) X 45 ( D ) mm (突起部隙く） 

約 170 g 情池、 SD 力ード除く） 


〇〜+ 4日 。 C 

85%切下（結露しないこと） 

《〔 IPA 規格（電池寿命測定方法を定めたカメラ映像機器工業爸の規格）によるもの 
です。測定条件は、25む、撮影ごとにズーム、2回に1回の割をでフラッシュ撮 
影、画像モード「固標準」です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間な 
どにより、コマ数は変動することびあります。 

• 仕様中のデータは、すべて常温 （25 で）、リチヤージャブルバッテリー EN - 
MH 1 をフル充電で使用時のものです。 


ソヤッター 

シヤッタースピー 
ド 

mo _ 

制御段数 ' 

ISQ 感度 _ 

セルフタイマー 
巧蔵フラッシュ 
調光範囲 
_調光方式 
インターフェース 
ビデオ出力 _ 

入出力端子 


言語 


電源 


記録可能コマ数 
(電池寿命）& 

寸法 _ 

質量 

動 作環境 
温度 
湿度 





































まな仕様 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :香社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録あ式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マットです。 

• Exif (Exchanaeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプリ 
ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した 
規格です。この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメ 
ラ情報をいかして最適なプ U ント出力を得ることびでをます。詳しくはプリ 
ンターの使用説明書をご参照ください。 

• PictBridge :デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するわので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格でず。 


S 


b 使巧説明書について 

• 使用説明書の誤0などについての補償はご容赦<ださい。 

• 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 
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巧巧. マ— ク 

1コマ再生モード22、23 
AC アダプター T 1、 56、1日1 
AF-MODE 53 
AF エリア6、2日 
AF ェ U ァ選お78 
AV ケープル 56、57 
BSS 77 
DPOF 115 
DPOF プリント66 
DSCN 102 
D - ライティング48 
EH -65 A 11、日6、101 
EN - MH 1 10、100、105 
FSCN 102 
ISO 感度25 
PictBridge 62. 115 
RSCN 102 

SD 力ード5、14、101 

SD カードの初期化15、9目 

SSCN 102 

TV 再生53 

USB 59、61、目3、弓7 

USB ケーブル56、58、目0、目3 

JPG 102 

.MOV 102 

.WAV 102 

FH 41 

H (W) ボタン5、18、27、45、46、47、 
51、 55 

9 (T) ボタン5、18、27、45、46、47、 
付 51、 55 

録 © (T) ボタン5、9 

MENU (メニュー）ボタン5、9、87 
颇ボタン5、8 

ち 〔フラッシュモード）ボタン日、24 
& (セルフタイマー）ボタン5、26 
化 （マク□モード）ボタン5、27 
因 （露出補正）ボタン5、28 
因（再生）ポタン5、22、日7 
而销 U 除）ボタン日、22、23、51、55 
逆（フェイスクリアー)ボタン4、42 
% ( D - ライティング）ボタン4、48 
。广 WR (手プレ補正）ボタン4、 T 9 


〇才ートモード8、16 
曲晒シーンモード8、29、30、35 
，動画モード8、52、54 

Z 

赤目軽減自動発光24、25 
アシスト機能付をシーンモード29、30 
圧縮率71 

アルカ U 電池1日、11、100 
インターフェース弓7 
打ち上げ花火墙38 
海•雪纷3目 
液晶モニター 5、6、103 
オートパワーオフ11、95 
オートフ オー カス27、53、78 
オートモード8、16 
オープニング音95 
オープニング画面88 
オキシライド乾電池10、100 
音量51、55 

を 

顔認識 AF 43 
拡大表お46 
お張子102 
画像 コピー 85 
画像サイズ71 

画像モード17、29、44、71、72 

カメラ再生53 

画面の明るさ弓2 

逆光 芭 39 

強制発光24 

記録可能コマ数16、72 

記録可能時間53 

クイック拡大46 

クール 77 

ク□ーズアップ 批 38 
壁光灯73 
ケーブル接続端子5 
言語 / LANGUAGE 97 
光学 ズーム 18 

を 

再生22、23、45、46 
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再生メニュー80 

削除の 

摄影18、2日 

撮影メニュー70 

サムネイル表示モード45 

兰脚5、34、37 

シーンモード8、29、30 

識別子102 

時差91 

自動発光24 

シトッター音95 

シトッターボタン4、2日 

充電器101 

充電式バッテ1」一101 

常時 AF 53 

初期化15、96 

白黒77 

シングル AF 53 


手プレ補正機能1弓 
テレビ日7 
電球73 

電源10、12、16 
電源スイッチ4 
電源ランプ4 
電子ズーム18、19 
転送設定97 
転送マーク設定84 
電池10 
電池残量16 
電池室カパー5 
電池設定11、100 
動画再生5日 
動画撮影52 
動画設定53 
動画モード8、52、54 
卜 IJS ング47 


ズーム18 
ズームボタン5 
ストラップ4 
スピーカー4 
スポーツろ33 
スモールピクチャー49 
スライドシヨ ー82 
ス U —プモード9日 
ス□ー シンク □ 24 
晴天73 
設定音弓5 
設定ク U アー98 
セットアップ六ニュー8目 
セピア77 
セルフタイマー26 
セルフタイマーランプ4 
操作宣弓5 
測光方式75 

夕 

タイムゾーン91 
ダイレクトプ U ント62 
単写76 

誕生日カウンター弓3、94 
長時間再生53 
デート写し込み93 


トワイライト * 37 
量天73 

と 

内蔵メモ U — 14 
内蔵メモ U —の初期化96 
夏時間 T 2、 13、弓〇 
日時設定12、8弓 
ニッケル水素電池10、105 

A 

バージョン情報100 
パーティー淺3目 

パソコン58 付 

発光禁止24 録 

パノラマアシスト W 39、40 
半押し21 

ピクチャーカラー 77 
日付のフ I 」ント目弓 
ビデオ出力57、弓7 
ビビッド カラー 77 
標準 カラー 77 
ピント20、21、53、78 
ファイル名102 
風景田32 

フェイスク U アーメニュー44 


索引 


フェイスク ij アーモード42 
フオー カス□ック撮影78 
フ オルダ名102 
フラッシュ4、24、25 
フラッシュランプ5、25 
プ U セットホワイトバランス74 
プリンタ ー 62 
プ U ント目4、目5、68 
プ U ント指定68 
プ□テクト設定83 
ベストショットセレクタ ー 77 
別売アクセサリー101 
ヘルプ弓 

ポートレートる31 
ポートレート鋪果44 
ホワイトバランス73 


ス 

マイク4 
マク□モード27 
7ルチセレクター5、8 
マルチ連写76 
S ュージ アム M 38 
メニュー切り替え87 
メモ U —残量1目 
モードセレクター5、8 
モニター設定92 
モノク□コピー □ 39 


S 



で 

夜景团37 

夜景ポートレート a 34 
夕焼け皇3目 
用紙設定目4、目6 

U チウム電池10、100 
達写76 
レンズ4、103 
露出補正28 


2 

ワールドタイム12、89 


り8 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の操作方まや修理についてのお問い台わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございました5、ニコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーサポートセンターにつをましては、使用説明書裏面をご覧 
くださし、。 

♦お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ぺージの「お問い合わせ承り書」の内 
容をご確認の上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも;欠ページの「お問い合わ 
せ承0書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送0くだ 
さい。「お問い合わせまり書」は、コピーしていただ<と、繰り返しお使 
いいただけまず。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼<ださし、。 

• ニコンサービスセンターにつをましては、「ニコンサービス機関のご案内」 
をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄0の販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるときに、 SD カードび力^ラ内に挿入されていないかご確認 
くださし、。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目まとしています。 

• 修理巧能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理可能な場合ちあ0ますので、ご購入店またはニコンヴービ 
スセンターへお問い合わせください。水潰、火災、落下等による故障または 
破損で全損と認め5れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障 
または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を;欠の当社 Web サイトでご覧いただくことびできます。 

http://www.nikon-innaae.com/jpn/support/index.htm 

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめしまず。 
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ニコン カスタ マーサポートセンター 行 

FAX:03 - 曰 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記人くださし、 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰； 

年月 曰 

製品名： 

シ U アル番号： 

フ IJ ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □舎社 


TEL: 

FAX: 


ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U —容量： 

A —ドディスクの空さ容量： 

0S のバージョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプ U ケーションソフト名： 


ご使用の当社ソフトウエアのバージョン名： 



問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度 
(おわかりになる蘭囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください） 


《このページはコピーしてお使いください。 整理番号 















Nikon 


製品の使い方と修理に関するお問い合わせ 


<ニコンカスタマーサポートセンター> 

gSg S0570-02-8000 

ぜ納臟船でご刪いただけまず 

ナビずけル® 

音声によるご案内に従い、ご利用窓□の番号を入力してください。お問い合わせ窓□の担当者 
びご質問にお答えいたしまず。 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年ホ年始、夏期休暇等を除く毎日） 
携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03-5977-7033 にお 
かけ < ださい。 

FAX でのご相談は、 03-5977-7499 におかけください。 


修理 サービスの ご案内 

修理サービスのご案内を下記 URL にて巧っております。 

インターネットを利用して修理サービスの申し込みびでさます。 

「修理見積り」、「修理状況」、「納期」などちご確認でをますのでご利用ください。 

http://www.nikon-imaqe.com/jpn/support/service/repair/index.htm 


くインターネットを利用でをないちのお問をせ> 

ニコンカメラ販売(株）サービス部 電話: 045-500-3050 

営業時間:9:30〜17:30は•日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日） 


株式会社二3 > 

ニコ >カゾラ巧売株式を社 


Printed in China 
YP6F01(10) 
6 MA 19310-01 




